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Lichtgitter für MessaufgabenLight curtains for  
measurement tasks
Barreras para tareas de mediciónBarrières optiques de mesureGriglie luminose per misurazioni



Optoelektronische Sensoren

Lichtgitter für Messaufgaben

Lichtgitter für Messaufgaben von wenglor arbeiten nach dem Schrankenprin-
zip. Sender und Empfänger sind in unterschiedlichen Gehäusen untergebracht 
und werden so montiert, dass die Infrarot-Lichtstrahlen des Senders auf die 
Empfänger- Optik treffen.

2 in 1: Objekterkennung 
und -Vermessung

Zwei digitale Schaltausgänge und ein 
integrierter Analogausgang ermög-
lichen das gleichzeitige Erkennen 
und Vermessen von Objekten: Die 
Schaltausgänge reagieren abhängig 
davon, wie viele und welche Strahlen 
unterbrochen werden. Ein Analog-
ausgang gibt dies als entsprechende 
Spannung oder Strom aus.

Inbetriebnahme leicht 
gemacht

Über das menügesteuerte graphi-
sche Display wird das Lichtgitter 
intuitiv und schnell eingestellt. Eine 
externe Programmiereinheit ist dazu 
nicht erforderlich. Alternativ kann die  
Einstellung komfortabel über die 
IO-Link-Schnittstelle vorgenommen 
werden.

Ebenso einfach erfolgt die Ausrich-
tung des Lichtgitters: Auf dem gra-
phischen Display macht ein Balken-
diagramm unterbrochene Strahlen 
sichtbar und erleichtert so die Inbe-
triebnahme.

Vielseitige  
Anwendungsfelder

•	Objektvermessung
•	Höhenkontrolle
•	Positionskontrolle
•	Bahnkantensteuerung
•	Höhenvermessung
•	Erkennen kleinster Teile
•	Durchhangsteuerung
•	Bereichskontrolle

Weitere Vorteile

•	IO-Link ermöglicht eine schnelle, 
erweiterte Diagnose

•	Keine Parallelverdrahtungen  
dank IO-Link

•	Sender-Funktionstest über  
einen Testeingang

•	Integrierte Auswerteeinheit

Photoelectronic Sensors

Light curtains for measurement tasks

Light curtains for measurement tasks by wenglor operate according to the bar-
rier principle. The transmitter and receiver are integrated in separate housings 
and are mounted so that the infrared light rays emitted by the transmitter meet 
the receiving optics.

2 in 1: Object detection 
and measurement

Two digital switching outputs and an 
integrated analog output allow for 
simultaneous detection and mea-
surement of objects: The switching 
outputs react depending on how 
many and which rays are interrupt-
ed. An analog output reads out cor-
responding voltage or current.

Commissioning  
made easy

The menu-driven graphic dis-
play enables intuitive and rapid 
setup of the light curtain. An ex-
ternal programming unit is not 
required. Alternatively, the setup 
can conveniently be done using the 
IO-link interface.

Alignment of the light curtain is just 
as easy: A bar graph on the graphic 
display makes intermittent rays vis-
ible, making commissioning much 
easier.

Versatile 
applications

•	Object Measurement
•	Height control
•	Position control
•	Web edge control
•	Height measurement
•	Detecting extremely small parts
•	Sag control
•	Area control

Additional advantages

•	IO-link allows for quick,  
extended diagnosis

•	No parallel wiring thanks  
to IO-link

•	Transmitter function test  
via a test input

•	Integrated evaluation unit

Sensores optoelectrónicos

Barreras para tareas de medición

Las barreras de luz para las tareas de medición funcionan según el principio de 
los sensores de barrera. El emisor y el receptor están en diferentes carcasas y 
se montan de manera que los haces de luz infrarroja del emisor caigan sobre 
la óptica del receptor.

2 en 1: Medición y  
detección de objeto

Dos salidas de conmutación digita-
les y una salida analógica integrada 
posibilitan la detección y medición 
de objetos de manera simultanea: 
Las salidas de conmutación reac-
cionan de manera dependiente, a 
cuantos, y qué rayos son interrum-
pidos. Una salida analógica emite 
esto como la tensión y la corriente 
correspondiente.

La puesta en marcha aún 
más sencilla

A través de la pantalla gráfica guia-
da por menú la barrera de luz se 
ajusta de manera intuitiva y rápida. 
La unidad externa de progra-
mación no es necesaria para 
esto. Se puede realizar el ajuste 
de manera opcional a través de una 
interfaz de enlace IO.

La orientación de las barreras de luz 
también es muy sencilla. En la pan-
talla gráfica, un diagrama de barras 
muestra los rayos de manera conti-
nua y facilita así la puesta en marcha.

Campos de aplicación 
amplios

•	Medición de objetos
•	Control de alturas
•	Control de posición
•	Control de bordes y cantos
•	Medición de alturas
•	Detección de las partes más 

pequeñas

•	Control de holgura
•	Control de zonas

Más ventajas

•	Enlace IO posibilita un  
diagnóstico rápido y avanzado

•	No hay cableado paralelo  
gracias al enlace IO

•	Test de función de emisor a  
través de un test de entrada

•	Unidad de evaluación integrada

Capteurs optoélectroniques

Barrières optiques de mesure

Les barrières de mesure de wenglor fonctionnent en mode barrage. L'émetteur 
et le récepteur sont placés dans des boîtiers séparés et montés de sorte que 
les  faisceaux lumineux envoyés par l'émetteur atteignent l'optique de réception.

2 en 1 : détection et me-
sure d'objets

Deux sorties TOR et une sortie 
analogique intégrée permettent la 
détection et la mesure simultanées 
d'objets : les sorties TOR réagissent 
quels que soient les faisceaux inter-
rompus et leur nombre. La sortie 
analogique délivre une tension ou 
un courant en fonction des états des 
faisceaux.

Mise en service facile

La barrière est configurée de ma-
nière intuitive et rapide à l'aide du 
menu sur l'écran graphique. Il n'est 
pas nécessaire de disposer pour 
cela d'une unité de programmation 
externe. Le paramétrage peut aussi 
être effectué facilement via l'inter-
face IO-Link.

Quant à l'alignement de la barrière, 
il est tout aussi simple : un histo-
gramme affiché sur l'écran gra-
phique représente les faisceaux 
interrompus et facilite ainsi la mise 
en service.

De nombreux  
champs d'application

•	Mesure d'objets
•	Contrôle de hauteur
•	Contrôle de position
•	Commande des bords de bande
•	Mesure de hauteur
•	Détection de très petites pièces
•	Mesure de flèche
•	Contrôle de zone

Autres avantages

•	IO-Link permet un diagnostic 
étendu rapide

•	Pas de câblages en parallèle 
grâce à IO-Link

•	Test de fonctionnement de  
l'émetteur via l'entrée de test

•	Unité de traitement intégrée

Sensori optoelettronici

Griglie luminose per misurazioni

La griglia luminosa per i dati di misurazione di wenglor funziona secondo il prin-
cipio di funzionamento a barriera. L'emettitore e il ricevitore sono integrati in 
diverse custodie e montati in modo che i fasci luminosi a infrarossi del sensore 
si incontrano sull'ottica del ricevitore.

2 in 1: Riconoscimento e 
misurazione dell'oggetto

Due uscite di commutazione digitali 
e un'uscita analogica integrata con-
sentono il riconoscimento e la mi-
surazione simultanei di oggetti: Le 
uscite di commutazione reagiscono 
in base a quanti e a quali raggi sono 
interrotti. Un'uscita analogica li emet-
te come relativa tensione o corrente.

Messa in funzione  
facilitata

Tramite il display grafico gestito dal 
menu la griglia luminosa viene impo-
stata in modo intuitivo e rapido. Non 
è necessaria un'unità di programma-
zione esterna. In alternativa è possi-
bile eseguire l'impostazione comoda 
tramite l'interfaccia IO-Link.

In questo modo avviene l'allineamen-
to della griglia luminosa: Sul display 
grafico un diagramma a barre mostra 
i raggi interrotti e facilita la messa in 
funzione.

Svariati 
campi di applicazione

•	Misurazioni dell'oggetto
•	Controllo altezza
•	Controllo di posizione
•	Rilevamento di contorni
•	Misurazione delle altezze
•	Rilevamento delle parti più piccole
•	Controllo della freccia d'inflessione
•	Controllo aree

Altri vantaggi

•	L'IO-Link consente una diagnosi 
rapida e ampliata

•	Nessun cablaggio parallelo  
grazie all'IO-Link

•	Test di funzionamento dell'emetti-
tore tramite un'uscita di prova

•	Centralina di elaborazione integrata
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Allround-Lichtgitter: 360°- 
Schaltzustands anzeige

Die leuchtende Endkappe zur 
Schaltzustandsanzeige ist rundum 
gut sichtbar. So ist auch dann eine 
Diagnose möglich, wenn das Be-
dienfeld außer Sichtweite liegt.
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Messfeldhöhe 150 mm 300 mm 450 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1050 mm 1200 mm 1350 mm 1500 mm 1650 mm 1800 mm

Schaltfrequenz 69 Hz 41 Hz 29 Hz 22 Hz 18 Hz 16 Hz 13 Hz 12 Hz 11 Hz 10 Hz 9 Hz 8 Hz

Ansprechzeit 7 ms 12 ms 17 ms 22 ms 27 ms 32 ms 37 ms 42 ms 47 ms 52 ms 57 ms 62 ms

Reichweite 3000 mm

Strahlabstand 30 mm
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Messfeldhöhe 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm

Schaltfrequenz 150 Hz 85 Hz 60 Hz 45 Hz

Ansprechzeit 3 ms 6 ms 8 ms 11 ms

Reichweite 2000 mm

Strahlabstand 2 mm

Hochauflösende Licht-
gitter: Erkennen kleinster 
Objekte
Die hochauflösenden Lichtgitter von 
wenglor erkennen mit ihrer präzi-
sen Auflösung von nur 2 mm selbst 
kleinste und sehr flache Objekte.

All-round light curtains: 
360° switching status 
display
The illuminated end cap for switch-
ing status display is clearly visible 
around 360°. Like this, diagnosis is 
possible, even if the control panel is 
out of sight.
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Measurement field 

height:
150 mm 300 mm 450 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1050 mm 1200 mm 1350 mm 1500 mm 1650 mm 1800 mm

Switching frequency 69 Hz 41 Hz 29 Hz 22 Hz 18 Hz 16 Hz 13 Hz 12 Hz 11 Hz 10 Hz 9 Hz 8 Hz

Response time 7 ms 12 ms 17 ms 22 ms 27 ms 32 ms 37 ms 42 ms 47 ms 52 ms 57 ms 62 ms

Range 3000 mm

Beam distance 30 mm
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Measurement field height: 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm

Switching frequency 150 Hz 85 Hz 60 Hz 45 Hz

Response time 3 ms 6 ms 8 ms 11 ms

Range 2000 mm

Beam distance 2 mm

High-resolution light-
curtains: Recognition of 
small objects
Wit their precise resolution of only 
2 mm, the high-resolution light cur-
tains by wenglor recognize even 
smallest and very flat objects.

Barrera de luz allround: 
360°-Indicador del estado 
de conmutación
La terminación luminosa para el in-
dicador del estado de conmutación 
es totalmente visible. De este modo 
también es posible un diagnóstico 
cuando el panel de control está fue-
ra del alcance de la vista.
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Altura del campo  

de medición
150 mm 300 mm 450 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1050 mm 1200 mm 1350 mm 1500 mm 1650 mm 1800 mm

Frecuencia de  

conmutación
69 Hz 41 Hz 29 Hz 22 Hz 18 Hz 16 Hz 13 Hz 12 Hz 11 Hz 10 Hz 9 Hz 8 Hz

Tiempo de  

respuesta
7 ms 12 ms 17 ms 22 ms 27 ms 32 ms 37 ms 42 ms 47 ms 52 ms 57 ms 62 ms

Alcance de  

detección
3000 mm

Distancia entre 

haces
30 mm
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Altura del campo de medición 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm

Frecuencia de conmutación 150 Hz 85 Hz 60 Hz 45 Hz

Tiempo de respuesta 3 ms 6 ms 8 ms 11 ms

Alcance de detección 2000 mm

Distancia entre haces 2 mm

Barrera de luz de alta de-
finición: Detección de los 
objetos más pequeños
Las barreras de luz de alta definición 
de wenglor detectan hasta los obje-
tos más pequeños y finos con una 
resolución precisa de solo 2 mm.

Affichage multi-direction-
nel : afficheur d'état de  
commutation sur 360°
Le capuchon lumineux pour visua-
liser l'état de commutation est bien 
visible dans toutes les directions. Un 
diagnostic est ainsi possible même 
lorsque le panneau de commande 
est hors de vue.

Numéro de  
commande O

S
E

B
15

2Z
01

03
O

E
E

B
15

2U
01

35

O
S

E
B

30
2Z

01
03

O
E

E
B

30
2U

01
35

O
S

E
B

45
2Z

01
03

O
E

E
B

45
2U

01
35

O
S

E
B

60
2Z

01
03

O
E

E
B

60
2U

01
35

O
S

E
B

75
2Z

01
03

O
E

E
B

75
2U

01
35

O
S

E
B

90
2Z

01
03

O
E

E
B

90
2U

01
35

O
S

E
B

10
3Z

01
03

O
E

E
B

10
3U

01
35

O
S

E
B

12
3Z

01
03

O
E

E
B

12
3U

01
35

O
S

E
B

13
3Z

01
03

O
E

E
B

13
3U

01
35

O
S

E
B

15
3Z

01
03

O
E

E
B

15
3U

01
35

O
S

E
B

16
3Z

01
03

O
E

E
B

16
3U

01
35

O
S

E
B

18
3Z

01
03

O
E

E
B

18
3U

01
35

Hauteur du champ 

de mesure
150 mm 300 mm 450 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1050 mm 1200 mm 1350 mm 1500 mm 1650 mm 1800 mm

Fréquence de  

commutation
69 Hz 41 Hz 29 Hz 22 Hz 18 Hz 16 Hz 13 Hz 12 Hz 11 Hz 10 Hz 9 Hz 8 Hz

Temps de réponse 7 ms 12 ms 17 ms 22 ms 27 ms 32 ms 37 ms 42 ms 47 ms 52 ms 57 ms 62 ms

Portée 3000 mm

Distance entre 

faisceaux
30 mm
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Hauteur du champ de mesure 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm

Fréquence de commutation 150 Hz 85 Hz 60 Hz 45 Hz

Temps de réponse 3 ms 6 ms 8 ms 11 ms

Portée 2000 mm

Distance entre faisceaux 2 mm

Barrières optiques haute 
résolution : détection de 
très petits objets
Grâce à leur résolution précise 
de seulement 2 mm, les barrières  
optiques haute résolution de wen-
glor détectent même des objets très 
petits et très plats.

Griglie luminose Allround: 
Visualizzazione delle con-
dizioni di commutazione 
a 360°
La calotta terminale illuminata per la 
visualizzazione dello stato di com-
mutazione è ben visibile. In tal modo 
è possibile una diagnosi se il pan-
nello è oltre l'intervallo di visualizza-
zione.
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Altezze di campo 150 mm 300 mm 450 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1050 mm 1200 mm 1350 mm 1500 mm 1650 mm 1800 mm

Frequenza di  

commutazione
69 Hz 41 Hz 29 Hz 22 Hz 18 Hz 16 Hz 13 Hz 12 Hz 11 Hz 10 Hz 9 Hz 8 Hz

Tempo di risposta 7 ms 12 ms 17 ms 22 ms 27 ms 32 ms 37 ms 42 ms 47 ms 52 ms 57 ms 62 ms

Portata 3000 mm

Distanza raggi 30 mm
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Altezze di campo 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm

Frequenza di commutazione 150 Hz 85 Hz 60 Hz 45 Hz

Tempo di risposta 3 ms 6 ms 8 ms 11 ms

Portata 2000 mm

Distanza raggi 2 mm

Griglie luminose ad alta 
risoluzione: Riconosci-
mento di oggetti piccoli
Le griglie luminose ad alta risoluzione 
di wenglor riconoscono con la loro 
precisa risoluzione di soli 2 mm  
oggetti piccolissimi e molto piatti.



Entdecken Sie weitere Innovationen.

Mehr Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter:
www.wenglor.com

Optoelektronische Sensoren NEWS_LightCurt2_DE

Discover more innovation.

For additional information about our products, please visit:  
www.wenglor.com

Photoelectronic Sensors NEWS_LightCurt2_EN

Descubra otras innovaciones.

Encontrará más información sobre nuestros productos en: 
www.wenglor.com

Sensores optoelectrónicos NEWS_LightCurt2_ES

Découvrez d’autres innovations.

Vous trouverez de plus amples informations sur nos produits sur : 
www.wenglor.com

Capteurs optoélectroniques NEWS_LightCurt2_FR

Scoprite nuove innovazioni.

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti sono presenti su: 
www.wenglor.com

Sensori optoelettronici NEWS_LightCurt2_IT


