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Cables de fibra óptica
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Haz de la fibra Ø 0,5 mm

Modo de reflexión directa

Número de pedido

E= 4 mm Estándar
especifique otras longitudes

Las longitudes son escalonadas 
en incrementos de 0,25 m.

= 0,25 m

= 0,5 m

= 0,75 m

= 1,0 m

Cobertura

Cabezal

Acero inoxidable

Radio de curvatura:
50 mm

Alcance de 
temperatura:
–25 °C…250 °C*

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Metálica/Silicona

Radio de curvatura:
35 mm

Alcance de 
temperatura:
–25 °C…180 °C

PVC

Radio de curvatura:
21 mm

Alcance de 
temperatura:
–25 °C…80 °C

Solo con cubierta PVC

Solo con cubierta PVC

Combinación de cables de fibra óptica
Escoja su cable individual de fibra óptica de vidrio

1

2

3

4

Primero escoja el alcance de conmutación necesario. 
Si no encuentra el alcance adecuado consulte otro diámetro de haz de la fibra. 
El alcance depende de la longitud del cable de fibra óptica y del alcance 
de conmutación del sensor de wenglor seleccionado.

Escoja la cubierta y el cabezal.

Escoja la longitud de la fibra (en incrementos de 0,25 m).

Escoja el adaptador correcto para su sensor wenglor.

Longitud de la fibra óptica

Tipo de sensor

Tipo

Tipo de
sensor

* ¡Fibras resistentes al calor hasta 180 °C, hasta 250 °C 
   solamente con la letra “T” añadida al número de pedido!

Adaptador

= Alcance de detección

Objeto

SensorSolo con cubierta 
Latón niquelado, 
Acero inoxidable 
y Metálica/Silicona
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Haz de la fibra Ø 0,8 mm

Modo de reflexión directa

Número de pedido

E= 4 mm Estándar
especifique otras longitudes

Las longitudes son escalonadas 
en incrementos de 0,25 m.

Cobertura

Cabezal

Acero inoxidable

Radio de curvatura:
50 mm

Alcance de 
temperatura:
–25 °C…250 °C*

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Metálica/Silicona

Radio de curvatura:
35 mm

Alcance de 
temperatura:
–25 °C…180 °C

PVC

Radio de curvatura:
21 mm

Alcance de 
temperatura:
–25 °C…80 °C

Solo con cubierta PVC

Solo con cubierta PVC

Combinación de cables de fibra óptica
Escoja su cable individual de fibra óptica de vidrio

1

2

3

4

Primero escoja el alcance de conmutación necesario. 
Si no encuentra el alcance adecuado consulte otro diámetro de haz de la fibra. 
El alcance depende de la longitud del cable de fibra óptica y del alcance 
de conmutación del sensor de wenglor seleccionado.

Escoja la cubierta y el cabezal.

Escoja la longitud de la fibra (en incrementos de 0,25 m).

Escoja el adaptador correcto para su sensor wenglor.

Longitud de la fibra óptica

Tipo de sensor

Tipo

Tipo de
sensor

* ¡Fibras resistentes al calor hasta 180 °C, hasta 250 °C 
   solamente con la letra “T” añadida al número de pedido!

Adaptador

= Alcance de detección

Objeto

SensorSolo con cubierta 
Latón niquelado, 
Acero inoxidable 
y Metálica/Silicona
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Haz de la fibra Ø 1,1 mm

Modo de reflexión directa

Número de pedido

E= 4 mm Estándar
especifique otras longitudes

Las longitudes son escalonadas 
en incrementos de 0,25 m.

Cobertura

Cabezal

Acero inoxidable

Radio de curvatura:
50 mm

Alcance de 
temperatura:
–25 °C…250 °C*

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Metálica/Silicona

Radio de curvatura:
35 mm

Alcance de 
temperatura:
–25 °C…180 °C

PVC

Radio de curvatura:
29 mm

Alcance de 
temperatura:
–25 °C…80 °C

Solo con cubierta PVC

Solo con cubierta PVC

Combinación de cables de fibra óptica
Escoja su cable individual de fibra óptica de vidrio

1

2

3

4

Primero escoja el alcance de conmutación necesario. 
Si no encuentra el alcance adecuado consulte otro diámetro de haz de la fibra. 
El alcance depende de la longitud del cable de fibra óptica y del alcance 
de conmutación del sensor de wenglor seleccionado.

Escoja la cubierta y el cabezal.

Escoja la longitud de la fibra (en incrementos de 0,25 m).

Escoja el adaptador correcto para su sensor wenglor.

Longitud de la fibra óptica

Tipo de sensor

Tipo

Tipo de
sensor

* ¡Fibras resistentes al calor hasta 180 °C, hasta 250 °C 
   solamente con la letra “T” añadida al número de pedido!

Adaptador

= Alcance de detección

Objeto

Solo con cubierta 
Latón niquelado, 
Acero inoxidable 
y Metálica/Silicona
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Haz de la fibra Ø 1,6 mm

Modo de reflexión directa

Número de pedido

E= 4 mm Estándar
especifique otras longitudes

Las longitudes son escalonadas 
en incrementos de 0,25 m.

Cobertura

Cabezal

Acero inoxidable

Radio de curvatura:
60 mm

Alcance de 
temperatura:
–25 °C…250 °C*

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Metálica/Silicona

Radio de curvatura:
45 mm

Alcance de 
temperatura:
–25 °C…180 °C

PVC

Radio de curvatura:
40 mm

Alcance de 
temperatura:
–25 °C…80 °C

Solo con cubierta PVC

Solo con cubierta PVC

Combinación de cables de fibra óptica
Escoja su cable individual de fibra óptica de vidrio

1

2

3

4

Primero escoja el alcance de conmutación necesario. 
Si no encuentra el alcance adecuado consulte otro diámetro de haz de la fibra. 
El alcance depende de la longitud del cable de fibra óptica y del alcance 
de conmutación del sensor de wenglor seleccionado.

Escoja la cubierta y el cabezal.

Escoja la longitud de la fibra (en incrementos de 0,25 m).

Escoja el adaptador correcto para su sensor wenglor.

Longitud de la fibra óptica

Tipo de sensor

Tipo

Tipo de
sensor

* ¡Fibras resistentes al calor hasta 180 °C, hasta 250 °C 
   solamente con la letra “T” añadida al número de pedido!

Adaptador

= Alcance de detección

Objeto

SensorSolo con cubierta 
Latón niquelado, 
Acero inoxidable 
y Metálica/Silicona
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Haz de la fibra Ø 2,3 mm

Modo de reflexión directa

Número de pedido

E= 4 mm Estándar
especifique otras longitudes

Las longitudes son escalonadas 
en incrementos de 0,25 m.

Cobertura

Cabezal

Acero Inoxidable

Radio de curvatura:
70 mm

Alcance de 
temperatura:
–25 °C…250 °C*

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Metálica/Silicona

Radio de curvatura:
50 mm

Alcance de 
temperatura:
–25 °C…180 °C

Combinación de cables de fibra óptica
Escoja su cable individual de fibra óptica de vidrio

1

2

3

4

Primero escoja el alcance de conmutación necesario. 
Si no encuentra el alcance adecuado consulte otro diámetro de haz de la fibra. 
El alcance depende de la longitud del cable de fibra óptica y del alcance 
de conmutación del sensor de wenglor seleccionado.

Escoja la cubierta y el cabezal.

Escoja la longitud de la fibra (en incrementos de 0,25 m).

Escoja el adaptador correcto para su sensor wenglor.

Longitud de la fibra óptica

Tipo de sensor

Tipo

Tipo de
sensor

* !Fibras resistentes al calor hasta 180 °C, hasta 250 °C 
   solamente con la letra “T” añadida al número de pedido!

Adaptador

= Alcance de detección

Objeto

Sensor
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Haz de la fibra Ø 3,0 mm

Modo de reflexión directa

Número de pedido

E= 4 mm Estándar
especifique otras longitudes

Las longitudes son escalonadas 
en incrementos de 0,25 m.

Cobertura

Cabezal

Acero inoxidable

Radio de curvatura:
80 mm

Alcance de 
temperatura:
−25 °C…250 °C*

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Aluminio

Metálica - Silicona

Radio de curvatura:
60 mm

Alcance de 
temperatura:
−25 °C…180 °C

Combinación de cables de fibra óptica
Escoja su cable individual de fibra óptica de vidrio

1

2

3

4

Primero escoja el alcance de conmutación necesario. 
Si no encuentra el alcance adecuado consulte otro diámetro de haz de la fibra. 
El alcance depende de la longitud del cable de fibra óptica y del alcance 
de conmutación del sensor de wenglor seleccionado.

Escoja la cubierta y el cabezal.

Escoja la longitud de la fibra (en incrementos de 0,25 m).

Escoja el adaptador correcto para su sensor wenglor.

Longitud de la fibra óptica

Tipo de sensor

Tipo

Tipo de
sensor

* ¡Fibras resistentes al calor hasta 180 °C, hasta 250 °C 
   solamente con la letra “T” añadida al número de pedido!
** Longitud máxima 5 m

Adaptador

= Alcance de detección

Objeto

Sensor
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