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Capteurs a fibres optiques




Composition d’une fibre optique
Choisissez votre propre fibre optique

Premiérement choisissez la portée nécessaire.

Si vous ne trouvez pas la portée souhaitée, merci de consulter les
autres diametres d’ame de fibre optique.

La portée a atteindre dépend de la longueur de la fibre optique

et de la portée initiale du détecteur optique utilisé.

E Choisir la gaine et I'embout de la fibre optique. Longueur de fibre optique
[I Capteur Type
E Choisir I'adaptateur correspondant au détecteur optique utilisé.
‘-—— U_ 87 _
-f—— U_88__
ﬂ Choaisir la longueur des brins de la fibre (par tranche de 0,25 m). ‘ U 66
- U_55_
-——— ODX

Gaine RW = pistance de Portée

H

Rayon de courbure:
21 mm

Température d'utilisation:
-25°C...80 °C

221 |1

Aluminium

Seulement avec gaine
en Laiton Nickelé, Inox
et Métal/Silicone

Aluminium

Gaine seulement en PVC

Inox

Capteur
Type

Rayon de courbure:
50 mm

Température d'utilisation:
-25°C...250 °C*

24,9

=0,25m

=05m

Gaine seulement en PVC

Métal/Silicone

0,75 m

Rayon de courbure:
35 mm

Température d'utilisation:
-25°C...180 °C

252 L
=14 Lﬁr

1,0m

Aluminium

Les longueurs sont des multiples de 0,25 m.

20
U
o

=20m

Référence

JE= 4 mm Standard
autres longueurs sur demande

* Les fibres optiques sont résistantes a la chaleur jusqu’a 180 °C,

et jusqu’a 250 °C seulement si la lettre «T» est ajoutée en fin de référence!

Faisceau @ 0,8 mm
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Composition d’une fibre optique
Choisissez votre propre fibre optique

Premiérement choisissez la portée nécessaire.

Si vous ne trouvez pas la portée souhaitée, merci de consulter les
autres diametres d’ame de fibre optique.

La portée a atteindre dépend de la longueur de la fibre optique

et de la portée initiale du détecteur optique utilisé.

E Choisir la gaine et I'embout de la fibre optique. Longueur de fibre optique
[I Capteur Type
B Choisir 'adaptateur correspondant au détecteur optique utilisé. U8
*—— 7
- U_88__
ﬂ Choisir la longueur des brins de la fibre (par tranche de 0,25 m). ‘ U 66
~@—— U_55__
-——— ODX

Gaine RW - pistance de Portée

H

Rayon de courbure:
23 mm

Température d'utilisation:

-25°C...80°C

223 1

Aluminium

Seulement avec gaine
en Laiton Nickele, Inox
et Métal/Silicone

Aluminium

Gaine seulement en PVC

Inox
Rayon de courbure: 2 Capteur
50 mm TyP e
Température d'utilisation:
25 °C...250 °C* ©
J4,9 Gaine seulement en PVC
, L, —
3 035 =025m
02
° = 0,5 m
[}
Métal/Silicone —
" Hml% =0,75m
Rayon de courbure:
35 mm
Température dutilisation:
Aluminium =1 ’o m

Les longueurs sont des multiples de 0,25 m.

-25°C...180
0
. 0= [g S
f
7147

=20m

Référence 1

H
*E 4 mm Standard

autres longueurs sur demande
* Les fibres optiques sont résistantes a la chaleur jusqu'a 180 °C,
et jusqu'a 250 °C seulement si la lettre «T» est ajoutée en fin de référence!

Faisceau @ 1,1 mm




Composition d’une fibre optique
Choisissez votre propre fibre optique

Premiérement choisissez la portée nécessaire.

Si vous ne trouvez pas la portée souhaitée, merci de consulter les
autres diametres d’ame de fibre optique.

La portée a atteindre dépend de la longueur de la fibre optique

et de la portée initiale du détecteur optique utilisé.

E Choisir la gaine et I'embout de la fibre optique. Longueur de fibre optique
l] Capteur Type
E Choisir 'adaptateur correspondant au détecteur optique utilisé.
e u_87__
-§——— U_88_
ﬂ Choaisir la longueur des brins de la fibre (par tranche de 0,25 m). 4_ U 66
‘——— U_55__
-——— ODX

Gaine RW = pistance de Portée

H

Rayon de courbure:
29 mm

Température d'utilisation:
-25°C...80 °C

223 1

Aluminium

Q)
)
Seulement avec gaine
en Laiton Nickelé, Inox
< et Métal/Silicone
g

Aluminium

Gaine seulement en PVC

Inox ,ﬂ 5,%
Rayon de courbure: ° Capteur
50 mm Type
Température d'utilisation:
-25°C...250 °C* ©
@49 Ly
I3 o8 =0,25m
225
= =05m
©)
il Gaine seulement en PVC
Métal/Silicone Lm_ = 0’75 m
Rayon de courbure: 235
Température d'utilisation:
-25°C...180 °C
35,2 4 Aluminium =1 ’o m
. —=

Les longueurs sont des multiples de 0,25 m.

=2,0m

Référence

Faisceau @ 1,6 mm

JE= 4 mm Standard
autres longueurs sur demande

* Les fibres optiques sont résistantes a la chaleur jusqu'a 180 °C,

et jusqu'a 250 °C seulement si la lettre «T» est ajoutée en fin de référence!
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Composition d’une fibre optique
Choisissez votre propre fibre optique

Premiérement choisissez la portée nécessaire.

Si vous ne trouvez pas la portée souhaitée, merci de consulter les
autres diametres d’ame de fibre optique.

La portée a atteindre dépend de la longueur de la fibre optique

et de la portée initiale du détecteur optique utilisé.

E Choisir la gaine et 'embout de la fibre optique. Longueur de fibre optique

50m  40m 30m | 20m | 1,0m

E Choisir 'adaptateur correspondant au détecteur optique utilisé. n Capteur Type
2100 mm 1800 mm - U_87_

ﬂ Choisir la longueur des brins de la fibre (par tranche de 0,25 m). 1400 mm 1800 mm 4___ U 88
700 mm 1000 mm - U_66__
350 mm m 500 mm -—— U_55__

Gaine RW - pistance de Port¢e

H

Rayon de courbure:
40 mm

Température d'utilisation:
°C

-25°C...80
24,0 1 o
— §
Aluminium
Seulement avec gaine
en Laiton Nickelé, Inox
g et Métal/Silicone
£ o

a8
M6,
£
§
Q|
|
|jﬂ$ Gaine seulement en PVC
Inox oy 28
Rayon de courbure: o Capteur
60 mm - Type
Température d'utilisation:
25 °C...250 °C* Ed
35,9
, 3 S 10 =0,25m
a3,
= i
o Aluminium = 0,5 m
o]
Métal/Silicone Gaine seulement en PVC —
L =0,75m
Rayon de courbure:
Température d'utilisation:
-25°C...180°C 10
= m
I ™ )
275 4 nox lZ] Pas en Métal/Silicone
lz] Gaine seulement en PVC

Les longueurs sont des multiples de 0,25 m.

=40m

Référence

Faisceau @ 2,3 mm

JE= 4 mm Standard
autres longueurs sur demande

* Les fibres optiques sont résistantes a la chaleur jusqu'a 180 °C,

et jusqu'a 250 °C seulement si la lettre «T» est ajoutée en fin de référence!




Composition d’une fibre optique
Choisissez votre propre fibre optique

Premiérement choisissez la portée nécessaire.

Si vous ne trouvez pas la portée souhaitée, merci de consulter les
autres diametres d’ame de fibre optique.

La portée a atteindre dépend de la longueur de la fibre optique

et de la portée initiale du détecteur optique utilisé.

E Choisir la gaine et I'embout de la fibre optique. Longueur de fibre optique

B Choisir 'adaptateur correspondant au détecteur optique utilisé. n Capteur Type
3600 mm 1800 mm - U_87

ﬂ Choisir la longueur des brins de la fibre (par tranche de 0,25 m). 2400 mm 1800 mm ‘-—— U_ 88 _

1200 mm 1700mm | <get— U_66__

600 mm 850 mm - U_55__

Gaine RW - pistance de Portée

Inox

Capteur
Type

Rayon de courbure:
60 mm

Température d'utilisation:
-25°C...250 °C*

25,9

=0,25m

Aluminium

=0,5m

20

Métal/Silicone

0,75 m

Rayon de courbure:
50 mm

Température d utilisation:
-25°C...180 °C

075
14

Pas en Métal/Silicone

Gaine seulement en PVC

Les longueurs sont des multiples de 0,25 m.

=40m

[Reterence ||

Faisceau @ 3,0 mm

4 mm Standard
autres longueurs sur demande

* Les fibres optiques sont résistantes a la chaleur jusqu'a 180 °C,

et jusqu'a 250 °C seulement si la lettre «T» est ajoutée en fin de référence!
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