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Teknik Veriler

Algilama mesafesi 120 mm
Ayar araligi 30...120 mm
Anahtarlama histerezi <10 %
Isik thrd Lazer, kizilbtesi
Dalga boyu 940 nm
Kullanim 6mri (Tu = +25 °C) 100000 h
Lazer sinifi (EN 60825-1) 1
MUsaade edilen maks. harici 1sik 10000 Lux
Isik noktasi ¢api Bkz. tablo 1
Optik Eksen Hizal
Anahtarlama noktasi Kalibre edilmis
Prensip Triangtlasyon
Besleme gerilimi 10..30 V DC
|O-Link ile besleme gerilimi 18..30 V DC
Gug tiketimi (Ub = 24 V) <15 mA
Anahtarlama frekansi 1000 Hz
Anahtarlama frekansi (Interference-free modu) 500 Hz
Tepki stresi (Interference-free modu) 1 ms
Tepki suresi 0,5 ms
Sicaklik kaymasi <5%
Sicaklik aralig -40...60 °C
Anahtarlama c¢ikisi gerilim dismesi <2V
Role cikisi anahtarlama akimi 100 mA
Anahtarlama c¢ikisi artik akimi <50 pA
Kisa devre korumal Evet
Ters kutup korumali Evet
Asir yik korumali Evet
Kilitlenebilir Evet
Arayliz [O-Link V1.1
Koruma sinifi Il
FDA Accession Number 2611308-001
Ayar turd Potansiyometre
Govde malzemesi Plastik, ABS/PC
Koruma sinifi IP67

IP68
Baglanti tipi Fis degiskeni
Baglanti tirG M8 x 1; 4 pin'li
Optik kapak Plastik, PMMA
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Emniyet teknigine iligkin veriler
MTTFd (EN ISO 13849-1) |1719,73 a

Genel veriler

Teslimat kapsami 1 x Devreye alma bilgisi

1 x Sensor

Ayarlanabilir parametreler

Cikis itme — cekme
NPN
PNP

Anahtarlama devre disl
Hata c¢ikisi
NC
NC+NO
NO

Diger parametreler Kapatma geciktirmesi
Agma geciktirmesi
isletim modu
Histerezis
Anahtarlama noktasi
Verici 1S131

Diger tim parametreler trin doklUmanlarinda bulunur.

BMECat verileri

eCl@ss 5.1.4 27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 6.x 27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 7.0 27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 7.1 27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 8.x 27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 10.0.1 27-27-09-04 Light scanner w. background masking
Teknik Grafikler

LI,

4

- 01/Q

~Co

1 Besleme gerilimi +

2 Anahtarlama cikisi 2 NPN Antivalent
3 Besleme gerilimi 0 V

4 Anahtarlama ¢ikisi 1 10-Link NPN NO
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Tablo 1

Algilama Mesafesi 40 mm 80 mm 120 mm
Isik noktasi capi 2,5 mm 1,5 mm 1 mm

Sekil 1: Anahtarlama mesafesi sapmasi
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%90 remisyonlu beyaz icin karakteristik egirisi
Sr = Anahtarlama mesafesi — Siyah % 6
dSr = Anahtarlama mesafesi degisikligi — Gri% 18
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