
Sensori optoelettronici

Griglia luminosa
per sistemi di trasporto, set di base

PEHT001
Numero d'ordinazione

Il kit di avviamento PEHT001 offre l’accesso ideale al
rilevamento affidabile degli oggetti sui trasportatori. La
fornitura comprende due barriere fotoelettriche, un
modulo di collegamento, un terminale di chiusura e un
modulo di collegamento del sensore – tutti i compo-
nenti necessari per una messa in servizio immediata.
Il sistema modulare può essere ampliato in modo
flessibile secondo necessità: è possibile collegare tra
loro fino a 15 barriere fotoelettriche, coprendo
larghezze di rilevamento da 270 a 4.000 mm con un
massimo di 135 punti di commutazione. La valutazione
dei singoli fasci tramite IO-Link consente di determinare
la posizione e le dimensioni degli oggetti. Per l’impiego
in ambienti più gravosi è disponibile opzionalmente
una copertura protettiva ZPTG005, che aumenta il gra-

Dati tecnici

Portata 230 mm
Isteresi di commutazione 15 %
Tipo di luce LED, infrarosso
Angolo ottico ± 6 °
Distanza raggi 30 mm

Dati ottici

Tensione di alimentazione 18...30 V DC
Tensione di alimentazione con IO-Link 18...30 V DC
Assorbimento di corrente (Ub = 24 V) < 50 mA
Frequenza di commutazione 555 Hz
Tempo di risposta 900 µs
Deriva termica < 10 %
Fascia temperatura -25...60 °C

Dati elettrici

Grado di protezione IP50 *
Dati meccanici

MTTFd (EN ISO 13849-1) 59,96 a
Dati tecnici di sicurezza

1 × cappuccio modulo
ZPTG002Volume di consegna
1 × cappuccio
terminale ZPTG003
1 × modulo di
collegamento
ZPTG001
2 × griglia luminosa
PEHT002

Nr. dei connettori idonea 2 35
* Con la copertura protettiva ZPTG005 si raggiunge il grado di protezione IP54.

www.wenglor.com/product/PEHT001


Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

1 = Diodo ricevitore
2 = Diodo emettitore
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