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1 = Scanner
2 = Host

3 = Power

4 = Gateway
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Anschlussbox flir Barcodescanner
Connection Box for Scanners
Boitier de raccordement pour Scanner de codes barres
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EG-Konformitétserklarung

Die Bauart der Produkte wurde in Ubereinstimmung mit den unten genannten Richtlinien entwickelt,
konstruiert und gefertigt. Folgende internationale Normen und Spezifikationen finden Anwendung:

* EN 61000-6-1

* EN61000-6-2
* EN61000-6-3

Storfestigkeit fur Industriebereich

Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
* EN 6100-6-4

EC Declaration of Conformity

The products are developed, constructed and manufactured according to the following V
standards. The following international standards and specifications apply:

* EN 61000-6-1

Fachgrundnorm Stoéraussendung fiir Wohnbereich, Geschéfts- und

Fachgrundnorm Stoéraussendung fiir Industriebereich s

Electromagnetic compatibility (EMC) Emission standard for residential,

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV), Stérfestigkeit fur Wohnbereich,
Geschafts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

LISTED
IND. CONT Q.
7anL

or use in class 2 circuits

Environmental Type 1

RoHS

* EN61000-6-2
* EN61000-6-3
* EN 6100-6-4

commercial and light industrial environments
Immunity for industrial environments

Emission standard for residential, commercial and light industrial environments

Emission standard for industrial environments

CE Déclaration de conformité

Les produits sont développés, congus et fabriqués en respect des normes en vigueur. Les normes et

prescriptions appliquées sont :
* EN 61000-6-1

commerciaux et de I'industrie Iégere
* EN61000-6-2 Immunité en environnement industriel
* EN61000-6-3

* EN 6100-6-4 Emission en environnement industriel

Compatibilité électromagnétiqu (CEI), Immunité en environnement résidentiel,

Emission en environnement résidentiel, commerciaux et de I'industrie légéere

DE

BestimmungsgemaéaBe Verwendung

Dieses wenglor-Produkt ist gemaB dem folgenden Funktions-
prinzip zu verwenden:

Anschlussbox fiir Barcodescanner

Diese Anschlussbox bietet eine universelle Losung fur einen
reibungslosen Scannerbetrieb. Sie ist Spannungsversorgung
und NPN-PNP-Wandler in einem. Schnell und einfach wird sie
auch zur Konfiguration der Scanner an den PC oder Laptop
angeschlossen.

Sicherheitshinweise
« Diese Anleitung ist Teil des Produkts und wahrend der
gesamten Lebensdauer des Produkts aufzubewahren.

» Bedienungsanleitung vor Gebrauch des Produkts sorgfaltig
durchlesen.

* Montage, Inbetriebnahme und Wartung des vorliegenden
Produkts ausschlieBlich durch fachkundiges Personal
auszufihren.

« Eingriffe und Veranderungen am Produkt sind nicht zulassig.

* Produkt bei Inbetriebnahme vor Verunreinigung schitzen.

« Diese Produkte sind nicht fir Sicherheitsanwendungen
geeignet.

Technische Daten

Erganzende Produkte (siehe Katalog)

Suitable Plug:

Versorgungsspannung 10...30 VDC
Spannungsversorgung

der Scanner 5V
Stromaufnahme (Ub = 24 V) 500 mA
Temperaturbereich —-25...60 °C
Anzahl Schaltausgange 3

Schaltstrom PNP Schaltausgang 400 mA
kurzschlussfest ja
verpolungssicher ja
Uberlastsicher ja
Gehausematerial Kunststoff
Gewicht 739

Schutzart IP65
Anschlussart Scanner SubD 15 S
Anschlussart

Versorgungsspannung, 1/0 M12 x 1, 8-polig
Anschlussart Bus-Seite M12 x 1, 8-polig
Befestigung DIN-Schiene 35 mm

wenglor bietet Ihnen die passende Anschlusstechnik fiir Ihr Power
Produkt.
Pin | Function In/
Passende Anschlusstabellen-Nr. E3 Out
1 Output 1 Out
| 88 |
s, " 2 | Power 10...30 VDC In
r s 3 |[Ground0OV
Passende Anschlusstechnik-Nr. s
s 4 | Output2 Out
. 5 | Default Configuration In
6 | Output 3 Out
Schnittstellenadapter S232W3 7 | Trigger In
8 | New Master In
Ea Suitable Plug:IEEH
Suitable Plug: Il Serial Communications/Host
Scanner
Pin | Function In/
Pin Host Host & Aux Host In/ Out
RS-232 RS-232 RS-422/485 | Out 2 | Power 10...30 VDC
1 Power + 5V DC In 3 |Ground 0V
2 TxD TxD TxD (-) Out 4 | TxD/TxD - Out
3 RxD RxD RxD (-) In 5 RxD/RxD - In
4 Power/Signal ground 6 |CTS/AuxRxD/RxD + In
5 NC 7 | RTS/Aux TxD/TxD + Out
6 RTS Aux TxD TxD (+) Out
(5 V only) Suitable Plug:
Daisy Chain
7 Output 1 TTL out sy ~hal
8 Default configuration In Pin | Function In/
Trigger (NPN) In Out
10 CTS Aux RxD RxD (+) In 2 | Power10...30VDC
(5 V only) 3 |[GroundOV
11 Output 3 TTL Out 4 | AuxRxD In
12 New master (NPN) In 5 |[AuxTxD Out
13 Chassis ground
Scanner
14 Output 2 TTL Out m
15 NC
Serial
Daisy Chain Communications / Host
Ll —-—
sas Bl =

wenglor

Umweltgerechte Entsorgung

Die wenglor sensoric GmbH nimmt unbrauchbare oder irrepa-
rable Produkte nicht zuriick. Bei der Entsorgung der Produkte
gelten die jeweils gultigen landerspezifischen Vorschriften zur
Abfallentsorgung.
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Proper Use Complementary Products (see catalog) Suitable Plug Proper Disposal
This wenglor product has to be used according to the wenglor offers Connection Technology for field wiring. Power wenglor sensoric GmbH does not accept the return of
following functional principle: - - ™55 | unusable or irreparable products. Respectively valid national
Connection Box for Barcode Scanners Suitable Gonnection Table No. Pin | Function (!)n/t waste disposal regulations apply to product disposal.
This connection box offers an universal solution for a smooth n u
scanner operation. It combines voltage supply and NPN-PNP — 1 Output 1 Out
converter in one. Quickly and easily it can be connected to e 2 | Power 10...30 V DC In
PC or laptop for configuration. Suitable Connection Technology No. : 3 |Groundov
Safety Precautions 4 | Output 2 Out
« This operating instruction is part of the product and must 5 | Default Configuration In
be kept during its entire service life.
. A . . Serial Interface Adapter S232W3 6 |Output3 Out
* Read this operating instruction carefully before using the 7 | Trigger n
product.
. . . E3 8 | New Master In
« Installation, start-up and maintenance of this product has ) 16 |
only to be carried out by trained personnel. Suitable Plug: Suitable Plug
* Tampering with or modifying the product is not permissible. Scanner Serial Communications/Host
* Protect the product against contamination during start-up. Pin Host Host & Aux Host In/ Pi Functi In/
in unction n
« These products are not suited for safety applications. RS-232 RS-232 RS-422/485 | Out out
« Not a safety component in accordance with the EU Machin- 1 | Power + 5V DC In > | Power 10...30 V DC
ery Directive. 2 TxD TxD TXD (=) Out
3 RXD RXD RXD ) Iu 3 |[GroundOV
X X XD (- n
Technical Data - 0 4 | TxD/TxD - Out
4 Power/Signal ground
Supply Voltage 10...30 V DC 5 NC 5 |RxD/RxD- In
Voltage Supply for Scanners 5V 6 |CTS/Aux RxD/RxD + In
Current Consumption (Ub = 24 V) 500 mA 6 RTS Aux TxD TxD (+) Out = TRTS/Aux TxD /TxD + "
Temperature Range -25...60 °C (5Vonly) S/AuxTXD/TX Ou
Switching Outputs 8 7 Output 1 TTL out i } 88s |
PNP Switching Output/ P - - Daisy Chai Suitable Plug:
Switching Current 400 mA Default configuration In aisy Chain
Short Circuit Protection yes Trigger (NPN) In i .
. . Pin | Function In/
Reverse Polarity Frotectlon yes 10 CTS Aux RxD RxD (+) In Out
Overload Protection yes (5V only)
Housing Plastic 2 | Power 10...30 VDC
Weight 7349 11 Output 3 TTL Out 3 | Ground oV
Degree of Protection IP65 12 New master (NPN In
Connection Mode Scanner SubD 15 S - ( ) 4 | AuxRxD In
Connection Mode Supply Voltage, /O M12x 1, 8-pin 13 Chassis ground 5 [AuxTxD Out
Connection Bus Side M12 x 1, 8-pin 14 Output 2 TTL Out
DIN-Rail mounting 35 mm 15 NC Scanner
Serial
Daisy Chain Communications / Host
885 Il
-
Power
Notice d’utilisation Produits complémentaires (voir catalogue) Suitable Plug Mise au rebut
Ce produit wenglor doit étre utilisé selon le mode de fonction- wenglor vous propose la connectique adaptée & votre produit.  power La société wenglor sensoric GmbH ne reprend ni les produits
nement suivant : N - - inutilisables ni les produits irréparables. Veuillez respecter la
Boitier de raccordement pour Scanner de codes barres e - Pin | Function In/ réglementation en vigueur en mettant le produit au rebut dans
Ce boitier de raccordement offre une solution universelle Out un endroit prévu a cet effet par les autorités publiques.
et simple pour le fonctionnement d’un lecteur code-barres. - 1 Output 1 Out
Ce boitier 2 en 1 délivre une tension d’alimentation et un T
convertisseur PNP-NPN. Rapide et simple d’utilisation, il . ) y ; 2 | Power 10...30V DC In
se connecte & votre PC fixe ou portable, pour configurer le Reéférence connectique appropriée 3 |GroundOV
lecteur code-barres. 4 |Output2 Out
Consignes de sécurité 5 | Default Configuration In
« Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du produit et Adapteur pour interface S232W3 6 O%Jtput 8 Out
doit étre conservée durant toute la durée de vie du produit. 7 | Trigger In
« Lisez la notice d'utilisation avant la mise sous tension. E3 8 |New Master In
« L'installation, les raccordements et les réglages doivent étre Suitable Plug:m )
effectués uniquement par du personnel qualifié. Scanner Suitable Plug:
. ) - . Serial Communications/Host
» Toute intervention ou modification sur le produit est pros- )
crite. Pin Host Host & Aux Host In/ - -
) , o , RS-232 RS-232 RS-422/485 | Out Pin | Function In/
« Lors de la mise en service, veillez a protéger I'appareil Out
d’éventuelles salissures. 1 |Power +5VDC In
2 | Power 10...30VDC
« Aucun composant de sécurité selon la directive « Ma- 2 TxD TxD ™D () Out 3 | Ground oV
chines » de I'lUnion Européenne. 3 RxD RxD RxD (-) In
- 4 | TxD/TxD - Out
4 Power/Signal ground
Données techniques 5 NC 5 |RxD/RxD- In
Tension d’alimentation 10..30 V DC 6 RTS Aux TxD D (+) out 6 |CTS/AuxRxD/RxD + In
Alimentation des lecteurs 5V (5 V only) 7 | RTS/Aux TxD/TxD + Out
Consommation (Ub = 24 V) 500 mA
Température d'utilisation -25...60 °C Y Output 1 TTL Out Suitable Plug: EES
Sortie de commutation 3 8 Default configuration In Daisy Chain
Courant commuté PNP sortie ™ NPN |
de commutation 400 mA rigger ) n Pin | Function In/
Protection contre les courts-circuits oui 10 CTS Aux RxD RxD (+) In out
Protection contre les inversions de polarité oui (5V only) > I 1030V DG
; ; ower 10...
Prot_e;ctlon cor]t_re les surcharges oui 1 Output 3 TTL Out
Matiére du boitier Plastique 3 |[GroundOV
Poids 739 12 New master (NPN) In 7 | A RD n
Degré de protection IP65 13 Chassis ground
Mode de connexion lecteur SubD 15 S 1 Ouout 2 TTL Out 5 |AuxTxD Out
Mode de connexion tension, I/O M12 x 1, 8-pdles P
Mode de raccordement au bus M12 x 1, 8-poles 15 NC Scanner
Fixation rail DIN 35 mm [ 16 |
Serial
Daisy Chain Communications / Host
— —
sas Il =

Power




