
Optoelektronische Sensoren

A1P05QAT80
Bestellnummer

Der Lumineszenzreflextaster erkennt mit einem
Empfangsfilter alle lumineszierenden Marken, die im
Wellenlängenbereich 420-750 nm Licht abstrahlen. Mit
einem anderen Empfangsfilter können störende
Weißmacher unterdrückt werden. 
Die Sensoren haben einen kleinen Lichtfleck und arbei-
ten mit einer UV-LED von hoher Lebensdauer.

Lumineszenzreflextaster

Technische Daten

Arbeitsbereich 30...50 mm
Arbeitsabstand 40 mm
Empfangsbereich 420...750 nm
Schalthysterese < 1 %
Lichtart UV-Licht
Wellenlänge 375 nm
Lebensdauer (Tu = +25 °C) 100000 h
Risikogruppe (EN 62471) 2
Max. zul. Fremdlicht 10000 Lux
Lichtfleckdurchmesser 5 mm

Optische Daten

Versorgungsspannung 10...30 V DC
Stromaufnahme (Ub = 24 V) < 50 mA
Schaltfrequenz 2500 Hz
Ansprechzeit 200 µs
Anzugs-/Abfallzeitverzögerung 0...100 ms
Temperaturdrift < 1 %
Temperaturbereich -25...60 °C
Anzahl Schaltausgänge 2
Spannungsabfall Schaltausgang 1,5 V
Schaltstrom Schaltausgang 200 mA
Kurzschlussfest ja
Verpolungssicher ja
Verriegelbar ja
Teach-in-Modus ZT, DT, TP
Schnittstelle RS-232
Übertragungsrate 38400 Bd
Anzahl Eingänge digital 2
Schutzklasse III

Elektrische Daten

Einstellart Teach-in
Gehäusematerial Kunststoff
Schutzart IP67
Anschlussart M12 × 1; 8-polig

Mechanische Daten

PNP/NPN/Gegentakt programmierbar
Öffner/Schließer umschaltbar
RS-232-Schnittstelle

Anschlussbild-Nr. 736
Bedienfeld-Nr. P6
Passende Anschlusstechnik-Nr. 80
Passende Befestigungstechnik-Nr. 380

Digitale Intensitätsausgabe über die RS-232-
Schnittstelle
Erkennung von lumineszierenden Marken
Teach-in, Dynamisches Teach-in, Tasten-
Potentiometer

Ergänzende Produkte
Feldbus-Gateways ZAGxxxN0x, EPGG001
Schnittstellenkabel S232W3
Software



Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)

1 = Sendediode
2 = Empfangsdiode
Schraube M4 = 0,5 Nm
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Bedienfeld

01 = Schaltzustandsanzeige
07 = Drehwahlschalter
24 = Plus-Taste
25 = Minus-Taste
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Optimaler Arbeitsabstand
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a = Arbeitsabstand

b = Arbeitsbereich


