
Capteurs optoélectroniques

A1P05QAT80
Référence

Grâce à son filtre d'entrée, le capteur reflex lumines-
cent identifie toutes les marques luminescentes qui
émettent une lumière dont la longueur d'onde est com-
prise entre 420 et 750 nm. Avec un autre filtre d'en-
trée, les blanchissants gênants peuvent être atténués.
Ce détecteur dispose d'un très petit spot et d'une
diode UV longue durée.

Capteur de luminescence

Données techniques

Plage de travail 30...50 mm
Distance de travail 40 mm
Plage de réception 420...750 nm
Hystérésis de commutation < 1 %
Type de lumière Lumière UV
Longueur d'onde 375 nm
Durée de vie (Tu = +25 °C) 100000 h
Groupe de risque (EN 62471) 2
Lumière parasite max. 10000 Lux
Diamètre du spot lumineux 5 mm

Caractéristiques optiques

Tension d'alimentation 10...30 V DC
Consommation de courant (Ub = 24 V) < 50 mA
Fréquence de commutation 2500 Hz
Temps de réponse 200 µs
Temporisation à l'appel / retombée 0...100 ms
Dérive en température < 1 %
Plage de températures -25...60 °C
Nombre de sortie TOR 2
Chute de tension sortie TOR 1,5 V
Courant commuté sortie TOR 200 mA
Protection contre les courts-circuits oui
Protection contre les inversions de polarité oui
Verrouillable oui
Mode d'apprentissage ZT, DT, TP
Interface RS-232
Vitesse de transmission 38400 Bd
Nombre de entrées digitales 2
Classe de protection III

Caractéristiques électroniques

Mode de réglage Teach-in
Boitier en matière Plastique
Indice de protection IP67
Mode de raccordement M12 × 1; 8-pôles

Caractéristiques mécaniques

PNP / NPN / Push-Pull programmable
Commutable entre contact à ouverture/fermeture
Interface RS-232

Schéma de raccordement N° 736
Panneau de commande N° P6
Référence connectique appropriée 80
Fixation appropriée 380

Lecture digitale de l'intensité via l'interface RS-232
Reconnaissance des marques luminescentes
Teach-in, dynamique et potentiomètre à touche

Produits complémentaires
Câble d’interface S232W3
Logiciel
Passerelles pour bus de terrain ZAGxxxN01, EPGG001



Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)

1 = Diode émettrice
2 = Diode réceptrice
Vis M4 = 0,5 Nm
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Panneau

01 = Signalisation de l'état de commutation
07 = Commutateur orientable
24 = Touche PLUS
25 = Touche MOINS
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Distance de travail optimale
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a = Distance de travail

b = Plage de travail


