
PNG smart
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使企业更智能
 

新一代 
光电传感器 功能原理

结构形式

通讯

性能

技术



“传感器是智能机械最重要的元件。” 

Alexander Ohl 博士, 
wenglor sensoric 研发总监
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Photoelectronic Next Generation 代表着智能化
光电传感器的新时代。wenglor产品具备独特的通
讯能力和性能的组合，使机械能够智能化。可联
网、可学习、具备防错能力的PNG//smart传感器
将成为自动化生产和物流过程的核心部分。

“传感器是智能机械最重要的元件。” 
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PNG//smart传感器是精准的wenglor工艺与智能接口技术的结晶。除了能灵活地交换
过程数据和参数设置之外，得益于经过对齐的光学系统和校准过的切换点，它们能够
实时提供高精度的检测数据。

PNG//smart：
通讯与性能的独特组合

通讯

性能
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PNG//smart：
通讯与性能的独特组合

光学系统未经对齐的传感器，光斑位置会产生偏差。
切换点未经校准的传感器，测得的数据彼此也有偏差。
因此未经对齐和校准的传感器测得的数据不具有可比性。  

光学系统经过对齐、切换点经过校准的传感器，测得的数据具有可比性。

未经对齐的光学系统和未经校准的切换点

对齐的光学系统和校准切换点
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通过使用PNG//smart传感器，未来的数字化生产已经能够在今天成为现实。在支持高度灵活的生产方式的同
时，这些配备最新版本IO-link接口的智能传感器还能通过调试便捷、停线时间减少和稳定的质量控制等方面提
高生产效率。

通讯
工业语言是相通的。
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定制化生产
使用PNG//smart传感器可将连续的生产过程灵活地
换到另一产品。改换批次省去了耗时的装调时间。
这与这些传感器与其他传感器和执行器交换信息的能
力密切相关。传感器担负数据的编译和处理任务。 
如此机器可以实现相互联网通讯，从而可以优化整个
价值链。

可预测的维护
传感器生成和发送附加诊断状态数据（状态监控）。
根据这些信息，通过数据分析 
可以提前规划设备维护措施，避免停产。 
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设置简便
免费的 wenglor 软件 wTeach2 可以保证传感器设置
操作简便，包括测量诊断数据的分析和可视化。 

集成到现有设备上
PNG//smart 传感器通过 IO-Link-接口与所有通用的
控制系统通讯，因此可以方便地集成在现有的网络
上。

通过 NFC 实现无线预设
PNG//smart传感器在安装之前就可进行预设，无需
上电、简便易行，只需要一台安装了wenglor APP的
手机或平板。 

INDUSTRIAL ETHERNET

N  E  T
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调试省时
设置一次，拷贝百次：PNG//smart传感器可以将设
置保存在控制系统中，对其它传感器进行一键配置，
无论它们安装在何处。

保存参数，即插即用 
更换备件后，系统中保存的参数可以自
动传输到新传感器上，无需重新设置。

光电传感器超声波传感器

wenglor 也提供其他产品类型的 
IO-LINK 智能通讯：

智能通讯：

感应开关 流体传感器
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在所有PNG//smart 传感器上，最新一代 wenglor  ASIC 1与经过对齐的光学系统可以保证精度和可靠性的最大
化。采用该技术的传感器性能比以往任何产品都更优越。 

性能 
 wenglor 创新型技术确保精度最大化 

1ASIC = Application Specific Integrated Circuit /应用专精集成电路
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安装无需紧固系统
出厂前对齐的光学系统和校准的切换点使得PNG//smart传感
器能在相同设置下提供完全相同的结果。因此可以装到配合精
确的装置上，无需复杂的紧固系统。如此节省了调试时间和成
本：此外，这也为传感器集成在设备或无人驾驶的输送系统的
设计中带来了极大的灵活性。此外，通过与数据存储的结合， 
PNG//smart 传感器提供全球第一个无需重新编程和调校的即插即
用解决方案。
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灵活的切换和测量
通过 IO-Link 接口可以读取切换状态或距离值。
灵活的设置项减少了元件的种类，有助于节省库存成本。  

物体识别可靠
不管是黑色、光亮还是透明的物体，PNG//smart 传感器 
检测物体时不受其颜色、形状或表面结构的影响。 

不易受干扰因素的影响 
由于专门研发了工艺，传感器对环境光和电磁场的干扰不敏感。
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高安全性的1类激光
PNG//smart传感器上使用的激光对人眼完全无
害。因此可以将它们用于机械手或穿梭运输车等
运动装置上，无需复杂昂贵的警告和保护措施。

由于采用 WinTec 技术避免相互影响
PNG//smart传感器可以紧贴或相对安装而不造成互
相干扰。因此可以在非常有限的空间内安排大量监测
点。
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技术

功能原理

技术

无接触识别运动物体。

PNG//smart 系列传感器的多种功能通过适合每种应用的最佳解决方案推动着工业发
展。采用不同光线类型的七种光学工作原理使得工业 4.0 具有了丰富的传感器类型。 

• 高精度测距传感器：
• 漫反射传感器
• 带背景抑制功能的漫反射传感器
• 镜反射传感器
• 透明玻璃识别用镜反射传感器
• 对射式传感器
• 漫反射传感器
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汽车行业
持续的物流对于顺利生产至关重要。因此，带背景抑制功能的漫反射
传感器监控储料，例如汽车制造方面。 

包装业 
带背景抑制功能和蓝光的漫反射传感器特别适合于
暗色或光亮包装的可靠识别。  

—16



饮料业 
透明玻璃识别用镜反射传感器可以借助反射
镜可靠识别托盘、PET（对苯二甲酸乙二醇
聚酯）和玻璃瓶等透明物体。为保证持续精
确地识别物体，传感器设有动态调节切换阈
值的智能功能。当发生脏污、老化或温度变
化时，该功能自动调节切换阈值。由于设有
单透镜光学系统，透明玻璃识别用镜反射传
感器可以通过孔或缝隙等窄孔可靠识别物
体，没有盲区。

木材加工业
由于木材加工业环境粉尘大，对光电传感器的要求很苛刻。Wenglor 对射式
传感器由于光强提高，即使在恶劣的环境下工作仍很可靠。传感器还设有来
自状态监控的附加诊断和状态数据以及脏污报警，非常适合于木材加工业的
工况。
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电子工业
由于电路板表面布满冲压或冲孔，不易识别。对于这些应用，wenglor 
专门研发了设有线形光斑、可以精确测量的漫反射传感器。传感器不受
线路板上缺口、孔口或元件的干扰。此外，漫反射传感器还可用于可靠
检测输送带上位置可变的物体。

物流
在工业4.0的物流方面，叉车或穿梭运输车等
无人驾驶输送系统通过物流中心运行货物。高
精度测距传感器由于结构形式紧凑易于集成
在车辆上，以与环境不碰撞地运送货物并安
全装卸物料。PNG//smart 传感器操作距离达 
3 000 mm，在识别黑色和光亮物体时性能无
与伦比，是内部物流专业人士的首选。
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包装业
漫反射传感器本身可以识别透明包装，无需使用反射镜，这些包装位于包装
与定义的背景之间。如此节省了安装系统和反射镜的成本并且还给安装带来
了额外的灵活性。同时，漫反射传感器可以在整个包装过程中使用，从物流
的监控、灌装设备到包装的存在性检查。 
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“精巧的结构 
置于简单的设计中。”

PNG//smart 这一代wenglor传感器体现了杰出的减法思想。更少的零
件、更轻的重量、更少的壳体材料种类——这一切使得整个产品线的使用
和调试都更加智能。

—20



21 —



weGreen

+60°C

– 40°C

PNG//smart 结构形式

稳固、易于清洁的
PMMA有机玻璃盖板

360° 可视状态指示电位器或示教钮
用于优化调整 

用特种塑料制成的外壳带有保证高度密
封性的铸件插头，抗机械应力。

高性能光学系统

经对齐的光学系统

最先进的 wenglor 
ASIC 技术 带有集
成的 IO-Link 1.1

IP67/IP68级别的坚固塑料壳体 革新型轻质结构，适合应用于机械手臂  
和无人驾驶输送系统

温度范围： −40 °C 至 +60 °C 能效高
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1K
微型结构：32 × 16 × 12 mm

连接方式多样
采用 WinTec 技术

革新型轻质结构 | 4 g

通过
IO-Link 调节操作距离

背景抑制，探测距离达 
300 mm

采用电位器或示教按钮

设有 2 个彼此独立的切换
输出端
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1N

用于恶劣环
境的保护壳

印刷的 QR-Code
用于快速读取
产品信息

  
使用可视的红光和高达 1.2 m 的探测距离实现背景抑制

革新型显示元件，调整 
简便，诊断精确

通过 IO-Link 
调整操作距离

在无电状态下通过 NFC 本身能够
保证可靠设置

有效距离 
达 60 m

结构紧凑 
75 × 32.5 × 18 mm

设有 2 个彼此  
独立的  
切换输出端

采用电位器 
或示教按钮
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1P

用于恶劣环
境的保护壳

印刷的 QR-Code 
用于快速读取 
产品信息

背景抑制 
使用可视红光且 
探测距离高达 1 m

革新显示元件 
用于方便调整 
和精确诊断

通过 IO-Link 
调整操作距离

在无电状态下通过 NFC 本身能够
保证可靠设置

设有 2 个彼此独立的 
切换输出端

在识别黑色物体
时性能无与伦比

带有电位器 
或示教按钮

结构紧凑 
50 × 50 × 20 mm

有效距离
达 20 m

采用 WinTec 技术 

25 —



1K

300 mm

700 mm

2 000 mm

1500 mm

10 000 mm

12 000 mm

带背景抑制的漫
反射传感器»

漫反射传感器 

透明玻璃识别用
镜反射传感器

高精度测距传感器 

测量上限

对射式传感器

镜反射传感器

功能原理 
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光源类别接线类型

连接电缆 M12 × 1

连接电缆 M12 × 1

插头 M8 × 1

插头 M8 × 1

插头 M8 × 1

电缆

电缆

电缆

插头 M8 × 1

插头 M8 × 1

连接电缆 M12 × 1

插头 M8 × 1
电缆

一类激光（红色)）

LED（红色）

LED（红色）

LED（红色）

LED（红色）

一类激光（红色)）

一类激光（红外线)）

LED（红色）

二类激光（红色） LED （蓝色）

一类激光（红色)）

一类激光（红色)）

光斑

点

点

点

点

点

线

三点

点

点

连接电缆 M12 × 1

产品详细信息请参阅技术数据表： www.wenglor.com/pngsmart
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1 200 mm

2 600 mm

60 000 mm

11 000 mm

带背景抑制的
漫反射传感器

透明玻璃识别用
镜反射传感器

对射式传感器

镜反射传感器

1N

测量上限功能原理 
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接线类别

插头 M12 × 1

插头 M12 × 1

插头 M12  × 1

电缆

电缆

插头 M12 × 1

光源类别 光斑

点

点

点

点

LED（红色）

LED（红色）

LED（红色）

一类激光（红色)）

一类激光（红色)）LED（红色）

LED （蓝色） 点

产品详细信息请参阅技术数据表：www.wenglor.com/pngsmart
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1 000 mm

20 000 mm

1 000 mm

2 600 mm

3 000 mm

11 000 mm

带背景抑制的
漫反射传感器

透明玻璃识别用
镜反射传感器

高精度测距传感器

对射式传感器

镜反射传感器

1P

测量上限功能原理 

漫反射传感器
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插头 M12 × 1

插头 M12 × 1

插头 M12 × 1

插头 M12 × 1

插头 M12 × 1

激光（红色）第一类

接线类别 光源类别 光斑

LED（红色）

激光（红色）第一类

LED（红色）

LED（红色）

激光（红色）第一类LED（红色）

LED （蓝色）

点

点

点

点

点

点

点

插头 M12 × 1 LED（红色）

连接电缆 M12 × 1

产品详细信息请参阅技术数据表：www.wenglor.com/pngsmart
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