
Capteurs optoélectroniques

EW98PC3
Référence

Ces barrages optiques conviennent parfaitement à une
utilisation dans des environnements industriels : grâce
à leur grande portée, ils bénéficient d'une fiabilité éle-
vée même dans un environnement extrêmement sale.
Leur entrée de test permet d'effectuer un test de fonc-
tionnement.

Barrage optique

Données techniques

Portée 10000 mm
Hystérésis de commutation < 15 %
Type de lumière Lumière rouge
Durée de vie (Tu = +25 °C) 100000 h
Lumière parasite max. 10000 Lux
Angle d'ouverture 6 °

Caractéristiques optiques

Type de capteur Récepteur
Tension d'alimentation 10...30 V DC
Consommation de courant (Ub = 24 V) < 40 mA
Fréquence de commutation 150 Hz
Temps de réponse 3300 µs
Dérive en température < 10 %
Plage de températures -10...60 °C
Chute de tension sortie TOR < 2,5 V
Courant commuté PNP sortie TOR 200 mA
Courant résiduel sortie TOR < 50 µA
Protection contre les courts-circuits et surcharges oui
Protection contre les inversions de polarité oui
Classe de protection III

Caractéristiques électroniques

Mode de réglage Potentiomètre
Boitier en matière Inox
Encapsulation complète oui
Indice de protection IP67
Mode de raccordement M12 × 1; 4-pôles

Caractéristiques mécaniques

Commutable entre contact ouverture/fermeture PNP

Schéma de raccordement N° 1013
Panneau de commande N° D5
Référence connectique appropriée 2
Fixation appropriée 150

Emetteur approprié
SW983

Réglage et aide à l'alignement aisés

Produits complémentaires
PNP-NPN convertisseur BG2V1P-N-2M



Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)

1 = Aide à l'alignement / Signalisation de fonctionnement
2 = Diode réceptrice
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Panneau

01 = Signalisation de l'état de commutation
02 = Signalisation de l'encrassement
05 = Réglage de la distance
08 = Commutateur NO / NC
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