
Sensori optoelettronici

EW98PC3
Numero d'ordinazione

Queste barriere unidirezionali sono particolarmente
adatte ad applicazioni in ambienti industriali. Grazie al-
l'elevata portata funzionano anche in ambienti estrema-
mente sporchi con estrema sicurezza. Mediante l'in-
gresso test è possibile eseguire un test di funziona-
mento.

Barriera unidirezionale

Dati tecnici

Portata 10000 mm
Isteresi di commutazione < 15 %
Tipo di luce Luce rossa
Vita media (Tu = +25 °C) 100000 h
Livello luce estranea 10000 Lux
Angolo ottico 6 °

Dati ottici

Tipo di sensore Ricevitore
Tensione di alimentazione 10...30 V DC
Assorbimento di corrente (Ub = 24 V) < 40 mA
Frequenza di commutazione 150 Hz
Tempo di risposta 3300 µs
Deriva termica < 10 %
Fascia temperatura -10...60 °C
Caduta di tensione uscita di commutazione < 2,5 V
PNP/max. corrente di commutazione 200 mA
Corrente residua uscita di commutazione < 50 µA
Resistente al cortocircuito e sovraccarico sì
Protezione all'inversione di polarità sì
Classe di protezione III

Dati elettrici

Tipo di regolazione Potenziometro
Materiale custodia Acciaio inox
Completamente incapsulato sì
Grado di protezione IP67
Tipo di connessione M12 × 1; 4-pin

Dati meccanici

PNP contatto chiuso/aperto commutabile

Schema elettrico nr. 1013
Pannello n. D5
Nr. dei connettori idonea 2
Nr. della tecnica di fissaggio idonea 150

Emettitore idoneo
SW983

Sistema ausiliario di allineamento

Prodotti aggiuntivi
PNP-NPN convertitore BG2V1P-N-2M



Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

1 = Aiuto di allineamento/indicazione della funzione
2 = Diodo ricevitore
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Pannello di controllo

01 = Segnalazione dello stato di commutazione
02 = Segnale antimbrattamento
05 = Potenziometro
08 = Selettore contatto aperto/chiuso
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