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1. Allgemeines

1.1 Informationen zu dieser Anleitung

* Diese Anleitung gilt fir das Produkt FXFFOxx.
* Sie ermdglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Produkt.
* Diese Anleitung ist Teil des Produkts und muss wahrend seiner gesamten Lebensdauer aufbewahrt wer-

den.

* AuBerdem mussen die ortlichen Unfallverhitungsvorschriften und die nationalen
Arbeitsschutzbestimmungen beachtet werden.

* Das Produkt unterliegt der technischen Weiterentwicklung, so dass Hinweise und Informationen in dieser
Betriebsanleitung ebenfalls der Anderungen unterliegen kénnen. Die aktuelle Version finden Sie unter
www.wenglor.com im Download-Bereich des Produktes.

HINWEIS!
Die Betriebsanleitung muss vor Gebrauch sorgféltig gelesen und flr spateres
Nachschlagen aufbewahrt werden!

1.2 Symbolerklarungen

* Sicherheits- und Warnhinweise werden durch Symbole und Signalworte hervorgehoben.
* Nur bei Einhaltung dieser Sicherheits- und Warnhinweise ist eine sichere Nutzung des Produkts mdéglich.
* Die Sicherheits- und Warnhinweise sind nach folgendem Prinzip aufgebaut:

A

SIGNALWORT

Art und Quelle der Gefahr!

Mégliche Folgen bei Missachtung der Gefahr.
* MaBnahme zur Abwendung der Gefahr.

Im Folgenden werden die Bedeutung der Signalworte sowie deren AusmaB der Gefahrdung dargestellt.

A

GEFAHR!
Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem hohen Risikograd, die,
wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

>

WARNUNG!
Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

>

VORSICHT!
Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, eine geringfligige oder maBige Verletzung zur Folge haben kann.

Allgemeines
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ACHTUNG!
A Das Signalwort weist auf eine méglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu
Sachschéden flhren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS!
. Ein Hinweis hebt nitzliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen fur einen
effizienten und stérungsfreien Betrieb hervor.

1.3 Haftungsbeschrankung

* Das Produkt wurde unter Beriicksichtigung des Stands der Technik sowie der geltenden Normen und
Richtlinien entwickelt. Technische Anderungen sind vorbehalten. Eine giltige Konformitatserklarung finden
Sie unter www.wenglor.com im Download Bereich des Produkts.

* Eine Haftung seitens der wenglor sensoric elektronische Gerate GmbH (nachfolgend ,wenglor®) ist
ausgeschlossen bei ...

* Nichtbeachtung der Anleitung.

* nicht bestimmungsgemaBer Verwendung des Produkts.
* Einsatz von nicht ausgebildetem Personal.

* Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

* nicht genehmigter Modifikation von Produkten.

* Diese Betriebsanleitung enthélt keine Zusicherungen von wenglor im Hinblick auf beschriebene Vorgange
oder bestimmte Produkteigenschaften.

* wenglor Ubernimmt keine Haftung hinsichtlich der in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Druckfehler oder
anderer Ungenauigkeiten, es sei denn, dass wenglor die Fehler nachweislich zum Zeitpunkt der Erstellung
der Betriebsanleitung bekannt waren.

1.4 Urheberschutz

* Der Inhalt dieser Anleitung ist urheberrechtlich geschtzt.
* Alle Rechte stehen ausschlieBlich wenglor zu.

* Ohne die schriftliche Zustimmung von wenglor ist die gewerbliche Vervielfaltigung oder sonstige
gewerbliche Verwendung der bereitgestellten Inhalte und Informationen, insbesondere von Grafiken oder
Bildern, nicht gestattet.
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2. Zu lhrer Sicherheit

2.1 BestimmungsgemaéaBe Verwendung

Dem Produkt liegt folgendes Funktionsprinzip zu Grunde:

Stromungssensor

Der Stromungssensor misst die FlieBgeschwindigkeit wassriger Medien in geschlossenen Rohrsystemen.

Der wenglor-Strémungssensors arbeitet nach dem kalorimetrischen Messprinzip. Dies ermdglicht es neben
der FlieBgeschwindigkeit ebenfalls die Medientemperatur zu iiberwachen. Der Sensor erfasst die Anderungen
beider Prozesskennwerte und wandelt diese in ein elektrisches Signal um.

Die Sensoren kénnen Uber 10-Link parametriert und der jeweiligen Anwendung angepasst werden. Je

nach Einstellung und Anschluss stehen zwei Schaltausgange oder 1 Schalt- und 1 Analogausgang (4...20
mA/0...10 V) zur Verfugung.

Dieses Produkt kann in folgenden Branchen verwendet werden:

* Sondermaschinenbau
* Schwermaschinenbau
* Logistik

* Automobilindustrie

* Nahrungsmittelindustrie
 Verpackungsindustrie
* Pharmaindustrie

» Bekleidungsindustrie
» Kunststoffindustrie

* Holzindustrie

» Konsumguterindustrie
* Papierindustrie

e Elektronikindustrie

* Glasindustrie

* Stahlindustrie

* Druckindustrie

» Bauindustrie

* Chemieindustrie

» Agrarindustrie

* Alternative Energien

* Rohstoffgewinnung

6 Zu lhrer Sicherheit



wenglor

2.2 Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung

*» Keine Sicherheitsbauteile gemaB der Richtlinie 2006/42 EG (Maschinenrichtlinie).
» Das Produkt ist nicht fir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen geeignet.

» Das Produkt darf ausschlieBlich mit Zubehoér von wenglor oder mit von wenglor freigegebenem Zubehor
verwendet oder mit zugelassenen Produkten kombiniert werden. Eine Liste des freigegebenen Zubehors
und Kombinationsprodukten ist unter www.wenglor.com auf der Produktdetailseite abrufbar.

GEFAHR!

0 Gefahr von Personen- oder Sachschéaden bei nicht bestimmungsgeméBer Nutzung!
Die bestimmungswidrige Verwendung kann zu geféhrlichen Situationen flhren.
* Die Angaben zur bestimmungsgemaBen Verwendung sind zu beachten.

2.3 Qualifikation des Personals

* Eine geeignete technische Ausbildung wird vorausgesetzt.
* Eine elektrotechnische Unterweisung im Unternehmen ist nétig.
» Das Fachpersonal benétigt (dauerhaften) Zugriff auf die Betriebsanleitung.

GEFAHR!

Gefahr von Personen- oder Sachschéaden bei nicht sachgemaBer Inbetriebnahme und
A Wartung!

Schaden fur Personal und Ausriistung méglich.

 Zureichende Unterweisung und Qualifikation des Personals.

2.4 Modifikation von Produkten

GEFAHR!

Gefahr von Personen- oder Sachschaden durch Modifikation des Produktes!
A Schéaden fur Personal und Ausrustung méglich. Die Missachtung kann zum Verlust der

CE-Kennzeichnung und der Gewabhrleistung flhren.

* Die Modifikation des Produktes ist nicht erlaubt.

2.5 Allgemeine Sicherheitshinweise

HINWEIS!

* Diese Anleitung ist Teil des Produkts und wahrend seiner gesamten Lebensdauer des
Produkts aufzubewahren.

» Im Falle von Anderungen finden Sie die jeweils aktuelle Version der Betriebsanleitung
. unter www.wenglor.com im Download-Bereich des Produktes.

* Die Betriebsanleitung vor Gebrauch des Produkts sorgféltig durchlesen.
* Den Sensor vor Verunreinigungen und mechanischen Einwirkungen schutzen.

* Die Installation und Demontage des Produkts dirfen nur in drucklosen und abgekuhlten
Rohrsystemen erfolgen.
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2.6 Zulassungen und Schutzklasse

Q¢

3. Technische Daten

4 us
LISTED V @
~=- | RoHS

Messbereich Stromung im Mediumtemperaturbereich 10...400 cm/s
—25...125°C

Einstellbereich Strémung 10...400 cm/s
Medium Wasser
Messabweichung Strémung 2%
Antwortzeit bei Temperatursprung <10s

Messbereich Temperatur —25...150 °C
Einstellbereich Temperatur —25...150 °C
Medium Wasser
Messabweichung Temperatur +1°C
Sprungantwortzeit T90 <5s
(Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur —25...80°C
Mediumtemperatur —25...150 °C
Lager- und Transporttemperatur —25...80°C
Luftfeuchtigkeit 100 % rh
EMV EN 61326-1
Schockfestigkeit DIN EN 60068-2-27 50 g/11 ms

Vibrationsfestigkeit DIN EN 60068-2-6

20 g (10...2000 Hz)

Versorgungsspannung 12...32V DC
Versorgungsspannung mit |O-Link 18...30 VDC
Stromaufnahme (Ub=24 V) < 45 mA
Kurzschlussfest ja
Verpolungs- und uberlastsicher ja

=)

Technische Daten
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Analogausgang

4...20 mA/0...10 V

(Ub — lJmin)

Lastwiderstand Ausgang — /> 1 kOhm
Schaltausgang

Spannungsabfall <15V
Schaltstrom <100 mA
Reststrom < 250 uA
Offner/SchlieBer umschaltbar ja
Schnittstelle 10-Link
10-Link-Version 1.1
Schutzklasse 1]l
Betriebsverzégerungszeit <10s
Mechanische Daten

Einstellart 10-Link

Material Gehause

Edelstahl 1.4404

Medienberlhrende Werkstoffe

Edelstahl 1.4404

Schutzart

IP68, IP69K

Anschlussart

M12 x 1, 4-polig

Prozessanschluss

siehe Datenblatt

Prozessanschlusslange PCL

siehe Datenblatt

Stablange PL

siehe Datenblatt

Durchmesser Stab 6 mm
Lange der Anschlussleitung max. 30 m
Ausgangsfunktion

Schaltausgang Strémung/Temperatur umschaltbar ja
Analogausgang Stromung/Temperatur umschaltbar ja
PNP/NPN/Gegentakt programmierbar ja
Offner/SchlieBer umschaltbar ja

Die folgenden Tabelle definiert die Anzugsdrehmomente der Stecker und Befestigungsmaoglichkeiten, um

einen konformen und fehlerfreien Betrieb zu gewahrleisten:

Anschlussart

Anzugsdrehmoment in (Nm)

M12

0,4

VORSICHT!

A

schwachste Komponente.

* Die im Datenblatt angegebene Druckfestigkeit bezieht sich immer auf den Sensorstab.
* Die Druckfestigkeit des Systems ist u.a. auch von der verwendeten Befestigungskom-
ponenten (Adapter) abhangig und maximal so hoch wie der angegebene Wert flr die

Strdmungssensor mit 10-Link



3.1 Zulassige Stromungsgeschwindigkeit

Maximal zulassige Strémungsgeschwindigkeit in Abhangigkeit von der Mediumtemperatur, vom Druck und
von der Stablange:

Druck Stablange Mediums-
ruc
10 mm 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm temperatur
20°C
PN25 60°C
400 cm/s 400 cm/s 400 cm/s 400 cm/s 400 cm/s
(25 bar) 100 °C
150 °C
20°C
PN40 400 cm/s 60 °C
400 cm/s 400 cm/s 400 cm/s 400 cm/s
(40 bar) 100 °C
350 cm/s 150°C
200 cm/s 20°C
60 °C
PN64 400 cm/s 400 cm/s 400 cm/s 400 cm/s
(64 bar) 150 cm/s 100 °C
150 °C
400 cm/s 20°C
PN100 Nicht 60 °C
(100 bar) 400 cm/s 400 cm/s 400 cm/s 350 cm/s Zuldssig P
300 cm/s 150 °C

10 Technische Daten
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3.2 Volumenstrom

Der Strémungssensor misst die FlieBgeschwindigkeit an der Sensorspitze.

Um den Volumenstrom innerhalb des Rohrsystems zu ermitteln sind der Rohrinnendurchmesser und die
Strdomungsgeschwindigkeit erforderlich.

Der Volumenstrom kann mithilfe des wenglor-Strémungsrechners einfach ermittelt werden. Dieser ist auf
unserer Website unter www.wenglor.com auf der Produktdetailseite unter Software verfligbar.

100 cm/s 33 I/min 80 I/min 220 I/min 521 |/min
150 cm/s 50 I/min 120 I/min 330 I/min 782 |/min
200 cm/s 66 I/min 160 I/min 441 |/min 1043 I/min
250 cm/s 83 I/min 200 I/min 551 I/min 1303 I/min
300 cm/s 100 I/min 239 I/min 661 I/min 1564 |/min
350 cm/s 116 I/min 279 I/min 771 |/min 1824 |/min
400 cm/s 133 I/min 319 I/min 881 I/min 2085 I/min

Strémungssensor mit [0-Link 11



3.3 Gehauseabmessungen

Andere Prozessanschlusse siehe Produktselektor (https://www.wenglor.com/index.php?id=965&L=1).
Die Gehduseabmessungen sind im jeweiligen Datenblatt zu finden.

Schneid-Klemmring Dichtkegel M18x1

oz " oz
M2 x1

M
[
|
|
|
]
|
T
|
|
|
|
|
|

Mi2x1

MBX 15

L

I
T
|
\
|

Prozessanschlusslange PCL bei Schneid-Klemmring = Stablange PL + 9 mm
Prozessanschlusslange PCL bei Dichtkegel M18x1 = Stablange PL + 32 mm

HINWEIS!

» Auf der Hillse des Sensors befindet sich eine Markierung (siehe Abb.).

. * Diese ist die Referenz (Startpunkt) fur die Prozessanschlusslange (siehe Datenblatt oder
Anleitung) und hilft, den Sensor korrekt im Rohrsystem zu positionieren.

12 Technische Daten



3.4 Anschlussbild

+
A/Q
A2/0
Symbolerklérung PT Platin-Messwiderstand
= Versoriunissiannuni oV U Testeiniani
A Schaltausgang SchlieBer NO W Triiiereiniani
V Verschmutzungs-/Fehlerausgan NO —  Bezugsmasse/Analogausgan

E Eingang analog oder digital

z Zeitverzégerung (Aktivierun

|
t

RxD  Schnittstelle Empfangsleitun:

|
|

RDY  Bereit

CL  Takt

©  I0-Link

IN Sicherheitseingan

|
|

Signal Signalausgan

|

ENorszz Encoder 0-Impuls 0/0 (TTL)

3.5 Erganzende Produkte

|
|

AW Ausgang Magnetventil/Motor

|
|

Ausgang Ventilsteuerung 0 V
S8 Empféanger-Leitun:
= Erdung
Rx+/— Ethernet Empfangsleitung
Bus Schnittstellen-Bus A(+)/B(-)
Ma Magnetansteuerun
EDM  Schiitzkontrolle

ENgrsizz Encoder B/B (TTL)

wenglor bietet Ihnen die passende Anschlusstechnik flr Ihr Produkt.

wenglor

ENa Encoder A

AMIN Digitalausgang MIN

Aok Digitalausgang OK

SY ouT Synchronisation OUT

M Wartun,

Adernfarben nach DIN IEC 757
BN Braun
OG  Orange

GN  Grin

VT Violett

WH  Wei

GNYE  Gringelb

Passende Befestigungstechnik-Nr.

Schneid-Klemmring:
Dichtkegel M18x1: ELIELN

Passende Anschlusstechnik-Nr.

[ 2 ]

N oW N

10-Link-Master

ZAI72ANO1, EFBLO0O1, EFBL0O02

Strdmungssensor mit 10-Link



3.6 Aufbau

no

O]

® = Anschlussstecker
@ = Prozessanschluss
® = Sensorstab
@ = Messspitze

3.7 Lieferumfang

» Strdmungssensor FFXFOxx
* Quickstart

14 Technische Daten
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4. Transport und Lagerung

4.1 Transport

Bei Erhalt der Lieferung die Ware auf Transportschaden prifen. Bei Beschadigungen das Paket unter Vor-
behalt entgegennehmen und den Hersteller uber Schaden informieren. AnschlieBend das Gerat mit einem
Hinweis auf Transportschaden zurtickschicken.

4.2 Lagerung
Folgende Punkte sind bei der Lagerung zu bertcksichtigen:
* Das Produkt nicht im Freien lagern.

* Das Produkt trocken und staubfrei lagern.
* Das Produkt vor mechanischen Erschitterungen schutzen.

ACHTUNG!

ﬁ Gefahr von Sachschéaden bei nicht sachgemaBer Lagerung!
Schaden am Produkt méglich.
* Lagervorschriften beachten.

Strdmungssensor mit 10-Link 15



5.

Montage und elektrischer Anschluss

5.1 Systemiibersicht

§ L Anschlussleitungen

ZCCLO001 (gerade, PVC, IP69K) 10 m
S23-2M (gerade, PVC) 2 m
S23-2MPUR (gerade, PUR) 2 m
S23-5M (gerade, PVC) 5 m
S23-5MPUR (gerade, PUR) 5 m
S23-10M (gerade, PVC) 10 m
S23-10MPUR (gerade, PUR) 10 m
o——— S29-2M (gewinkelt, PVC) 2 m
S29-5M (gewinkelt, PVC) 5 m
S29-5MPUR (gewinkelt, PUR) 5 m
S29-10M (gewinkelt, PVC) 10 m

Erganzende Produkte
10-Link Master EFBLO01/EFBL002, ZAI72ANO1

—o Adapter

...fur Schneid-Klemmring:
Schneidringverschraubung: ZH6C001, ZH6C002
Klemmringverschraubung: ZH6C003, ZH6C004
Dichtring: ZH5G001, ZH5G002

...fur Dichtkegel M18x 1

G V4" ZH1C001, ZH1C008

G 4" ZH1C002, ZH1C003, ZH1C007
NPT: ZH1C004, ZH1C005
SchweiBverbindung: ZH4C004, ZH4C005

16
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5.2 Montage

» Das Produkt bei der Montage vor Verunreinigung schitzen.

 Entsprechende elektrische sowie mechanische Vorschriften, Normen und Sicherheitsregeln sind zu
beachten.

» Das Produkt vor mechanischen Einwirkungen schutzen.
» Auf mechanisch feste Montage des Sensors achten.
* Drehmomente missen beachtet werden (siehe ,3. Technische Daten” auf Seite 8).

Einbauhinweise

Bedingungen zur korrekte Erfassung der Strémungsgeschwindigkeit:

Fur die korrekte Erfassung der Strdmungsgeschwindigkeit ist die

optimale Position der Messspitze die Mitte des Rohres. _br
o !
5xD  3xD
Fur die korrekte Erfassung der Stromungsgeschwindigkeit ist ausreichend -
Abstand zu Querschnittsénderungen und Rohrbégen zu halten. g = ‘ = g

Sensoren in geschlosse Systeme und Steigleitungen einbauen, in nach unten
offenen Rohren ist die Erfassung der Stromungsgeschwindigkeit fehlerhaft. | R
I

ACHTUNG!

ﬁ Gefahr von Sachschéaden bei nicht sachgemaBer Montage!
Schaden am Produkt méglich.
* Montagevorschriften beachten.

VORSICHT!

ﬁ Gefahr von Personen- und Sachschaden bei der Montage!
Schaden fur Personal und Produkt méglich.
 Auf sichere Montageumgebung achten.

Strémungssensor mit [0-Link 17



5.3 Elektrischer Anschluss

* Den Sensor an 12...32 V DC anschlieBen (siehe ,3.4 Anschlussbild“ auf Seite 13).
* Bei Betrieb mit 10-Link:

— Es muss ein 10-Link-Master mit Port Class A verwendet werden, da bei Port Class A Pin 5 nicht
angeschlossen ist.

— Bei groBeren Storeinfliissen sollte eine geschirmte Leitung verwendet werden.

GEFAHR!
Gefahr von Personen- oder Sachschaden durch elektrischen Strom.
A Durch spannungsfiihrende Teile sind Schaden fiir Personal und Ausristung méglich.
* Anschluss des elektrischen Gerates darf nur durch entsprechendes Fachpersonal
vorgenommen werden.

5.4 Diagnose
Verhalten im Fehlerfall:

HINWEIS!
* Maschine auBer Betrieb setzen.

. * Ist der Fehler nicht zu beheben, kontaktieren Sie den wenglor-Support.
* Kein Betrieb bei unklarem Fehlerverhalten.

* Die Maschine ist auBer Betrieb zu setzen, wenn der Fehler nicht eindeutig zuzuordnen ist
oder sicher behoben werden kann.

GEFAHR!
g Gefahr von Personen- oder Sachschéaden bei Nichtbeachtung!

Sicherheitsfunktion des Systems wird aufgehoben. Schaden fur Personal und Ausrustung.
 Verhalten im Fehlerfall wie angegeben.

18 Montage und elektrischer Anschluss
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6. Funktionsiibersicht

6.1 Auslieferungszustand

FXFF001...004
Funktion A1 Ausgang Schaltausgang
Messung physikalische GréBe Strémung
Ausgangsfunktion PNP NO
Schaltpunkt 1 2m/s
Schaltpunkt 2 1,5m/s
Funktion A2 Ausgang Analogausgang
Messung physikalische GroBe Strémung
Ausgangsfunktion Strom 4...20 mA
Startwert Analogausgang 0m/s
Endwert Analogausgang 4 m/s

6.2 Funktionsdefinition

* Alle Funktionen werden Uber die 10-Link-Schnittstelle parametriert.

» Parametrierung siehe Schnittstellenprotokoll (verfligbar unter www.wenglor.com auf der
Produktdetailseite).

Benennung Funktion Seite

Hysterese Einstellen der Schalthysterese Seite 20
Fensterbreite Einstellen der Fensterbreite Seite 20
Analog Analogausgang skalieren Seite 21
Remote-Ausgang Ausgang flir externe Steuersignale Seite 21
Filter Einstellen des Filters Seite 23

Strdmungssensor mit 10-Link 19



6.2.1 Hysterese

 Je nach Einstellung der Schaltpunkte 1 und 2 kann das Schaltverhalten des Sensors spezifisch auf die
Anwendung abgestimmt werden.

Schaltausgang 4

Hysterese
AN N

—— Steigende Kennlinie

—— Fallende Kennlinie

AUS

i i » Stromung/Temperatur

Schaltpunkt 2 Schaltpunkt 1

6.2.2 Fensterbreite
* Werden die Schaltpunkte 1 und 2 getauscht, kann ein Fenster fir einen Soll-ist-Wert-Vergleich mit nur
einem Schaltausgang durchgefuhrt werden.

» Parametrierung siehe Schnittstellenprotokoll (verfigbar unter www.wenglor.com auf der
Produktdetailseite).

Schaltausgang 4
Fenster
AN r ~ 1
——— Steigende Kennlinie
Y 3 ——— Fallende Kennlinie
AUS < ¢
/
i i > Stromung/Temperatur
Schaltpunkt 1 Schaltpunkt 2

Die Hysterese an den Fenstergrenzen betragt bei Stromung 5 cm/s und bei Temperatur 0,5 °C.
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6.2.3 Analog

* Die Zuordnung des analogen Startpunkts 4 mA/0 V und des analogen Endpunkts 20 mA/10 V zum
Messbereicht ist frei einstellbar.

Spannung, Strom 4
Gesamter
Messbereich X
« > nicht invertierte

10V, 20 mA e ——— Ausgangsfunktion

invertierte
Ausgangsfunktion

0V,4mA —
» Stromung/Temperatur

Eingestellter
Messbereich

6.2.4 Remote-Ausgang

Allgemeine Erklarung

* Wird der Sensor mit 10-Link betrieben (Pin 4), so kann der verfligbare Ausgang (Pin 2) fur
Steuerungssignale verwendet werden.

» Der Ausgang kann als Schalt- oder Analogausgang parametriert werden.

* Somit kdnnen ein zuséatzlicher Ausgang in der Steuerung gespart und Uber den Sensor externe

Komponenten (z.B. Lampe) geschaltet bzw. tGber ein analoges Steuersignal (U/l) angesteuert (z.B. Ventil)
werden.

Voraussetzung
e Sensor muss Uber 10-Link betrieben werden.

Vorgehensweise
 Verkabelung und Anschluss siehe unten (Abb. 1, Abb. 2).

* Einstellung via 10-Link , um festzulegen, ob der Pin 2 ein Remote-Analogausgang (U/l) oder Remote-
Schaltausgang ist.

 Steuerung schickt Gber 10-Link das Signal das fur die externe Komponente gedacht ist.
» Der Sensor Ubertragt das Signal auf Pin 2 (Analog- oder Schaltausgang) und leitet es weiter.

* Die externe Komponente wird Uber den Ausgang des Sensors gesteuert. Ein zusatzlicher Ausgang an der
Steuerung ist nicht erforderlich.

* Analogausgang kann zwischen 0...1000 skaliert werden (0 = 4 mA/0 V, 1000 = 20 mA/10 V).
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Verkabelung

OPT70S
- Remote-Schaltausgang,
z. B. Signalleuchte
PLC u oder

Remote-Analogausgang,
z. B. Proportionalventil

[

L

weF|ux2

Abbildung 1: Verkabelung mit Remote-Ausgangsfunktion

External comp. (e.g...)
PLC Lamp/Valve

o +
10-Link E (analog/digital)

Abbildung 2: Verdrahtung

Remote-Analogausgang,

PLC u z. B. Proportionalventil
[/ S
m \&
weF|ux2

Abbildung 3: Verkabelung ohne Remote-Ausgangsfunktion
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6.2.5 Filter

wenglor

* Der Filter ist die Anzahl an Messwerten, Uber die der Sensor einen Mittelwert bildet.

. \.J_e groBer der Filter gewahlt wird, desto langsamer wird die Sprungantwortzeit T90 des Sensors bei einer
Anderung der Messwerte.

* Der Filter wirkt sich nur auf die Messung der Strémung aus.

* Die Messung der Temperatur erfolgt ohne Filter. Die Temperaturmessdaten werden zyklisch per 10-Link,
alle 3,6 s gemeldet.

Filter Anzahl Messwerte | Sprungantwortzeit T90
0 1 18s

1 2 72s

2 (default) |4 16s

3 8 32s

4) 16 65 s (1 min)

5 32 131 s (2 min)

6 64 265 s (4 min)

7 128 529 s (9 min)

8 256 1060 s (18 min)
9 512 2120 s (35 min)
10 1024 4242 s (71 min)

Strdmungssensor mit 10-Link
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7. Einstellungen

Einstellbare Parameter Uber die 10-Link-Schnittstelle:

Sensoreinstellungen
Temperatureinheit

°C
°F

Ausgangsfunktion Schaltausgang

PNP
NPN
Gegentakt

Ausgangsfunktion Analogausgang

4..20 mA
0..10V

Funktion Ausgang 1

Schaltausgang Strémung
Schaltausgang Temperatur

Funktion Ausgang 2

Schaltausgang Strémung
Schaltausgang Temperatur
Analogausgang Strémung
Analogausgang Temperatur
Remote-Schaltausgang
Remote-Analogausgang

Filter

Ausgangseinstellungen

0...10, 0 = Filter aus

Schaltpunkt 1

Strémung oder Temperatur

Schaltpunkt 2 Strémung oder Temperatur
Schaltfunktion NO
NC

Schaltpunkt 1

Strémung oder Temperatur

Schaltpunkt 2 Strémung oder Temperatur
Schaltfunktion NO
NC

Starttemperatur (Wert fir 4 mA /0 V)

Stromung oder Temperatur

Endtemperatur (Wert fir 20 mA / 10 V)

Strémung oder Temperatur

Analogausgang

Ausgang

Analogwert

Strom 4...20 mA
Spannung 0...10 V

offen/geschlossen

0...1000

24
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Sensorsperren

Schreibzugriffssperre Ja
nein

Datenspeicherungssperre Ja
nein

Sensorbefehle

Standard Auslieferungszustand wiederherstellen

Verfligbare Prozessdaten lber 10-Link-Schnittstelle:
« Status Schaltausgénge

* Warnmeldung unstabiles Strémungssignal
* FlieBgeschwindigkeit
* Mediumtemperatur

8. 10-Link

Prozess- und Parameterdaten finden Sie unter www.wenglor.com im Download-Bereich des Produktes.

9. Wartungshinweise

HINWEIS!
 Dieser wenglor-Sensor ist wartungsfrei.

* Eine regelmaBige Reinigung sowie eine Uberpriifung der Steckerverbindungen werden

. empfohlen.
» Verwenden Sie zur Reinigung des Sensors keine Lésungsmittel oder Reiniger, die das
Produkt beschadigen kénnten.

* Das Produkt muss bei der Inbetriebnahme vor Verunreinigung geschuiitzt werden.
* Anhaftung an der Messspitze verfalschen den Messwert der Strémung.

10. Rucksendung

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften und zum Schutz der Mitarbeiter, benétigt die wenglor sensoric GmbH
die unterschriebene Dekontaminationserklarung, bevor |Ihr Auftrag bearbeitet werden kann.
Das Formular ist unter www.wenglor.com - Download > AGB & Rucklieferungen zu finden

11. Umweltgerechte Entsorgung

Die wenglor sensoric GmbH nimmt unbrauchbare oder irreparable Produkte nicht zurtick. Bei der Entsorgung
der Produkte gelten die jeweils gultigen l&nderspezifischen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

Strdmungssensor mit 10-Link 25



12. Anhang

12.1 Anderungsverzeichnis Betriebsanleitung

Version |Datum Beschreibung/Anderungen

1.0.0 24.08.2016 Erstversion der Betriebsanleitung

1.0.1 19.10.2016 Anderungen in den , Technischen Daten*

11.0 24.10.2016 Erweiterung d?r An§chlussleitungen und Anpassung der erganzenden Produkte
in der Systemubersicht

1.2.0 11.05.2017 | Anderungen in den ,Technischen Daten*

12.2 EU-Konformitatserklarung

Die EU-Konformitatserklarung finden Sie auf unserer Website unter www.wenglor.com im Download-Bereich
des Produktes.
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