
2D/3D Sensörler

MLAS102
Sipariş numarası

ShapeDrive MLAS 3D serisi dar alanlarda yüksek
çözünürlük gerektiren uygulamalarda öne
çıkmaktadır.Bu seride  5 ve 12 megapixsel
çözünürlükleri ile iki farklı performans sınıfında toplam
10 farklı model bulunmaktadır.  Tüm modeller IP65
koruma sınıfındaki gövdeleri ile endüstriyel ortamlar için
geliştirilmiştir.İki farklı performans sınıfında üç farklı
ölçüm aralığındaki sensörler 10 gigabit ethernet
desteği ile yüksek hız ve geniş çözüm çeşitliliği
sunmaktadır.

3D Sensör

Teknik Veriler

Çalışma aralığı Z 300...340 mm
Ölçüm aralığı Z 40 mm
Ölçüm aralığı X 60 mm
Ölçüm aralığı Y 48 mm
Çözünürlük Z 6 µm
Çözünürlük X/Y 35 µm
Kamera çözünürlüğü 2448 × 2048 Piksel
Işık türü LED (mavi)
Dalga boyu 460 nm
Kullanım ömrü (Tu = +25 °C) 20000 h
Risk grubu (EN 62471) 2
Müsaade edilen maks. harici ışık 5000 Lux

Optik veriler

Besleme gerilimi 18...30 V DC
Maks. güç tüketimi (Ub = 24 V) 3,5 A
Kayıt süresi 0,35...2,15 s
Sıcaklık aralığı 0...35 °C
Depolama sıcaklığı -5...70 °C
Kısa devre korumalı Evet
Ters kutup korumalı Evet
Arayüz Ethernet TCP/IP
Aktarım hızı 100 Mbit/s
Aktarım hızı (10 GbE) 10 Gbit/s
Koruma sınıfı III

Elektriksel veriler

Gövde malzemesi Alüminyum; Plastik
Koruma sınıfı IP65
Bağlantı türü M12 × 1; 12 pin'li
Ethernet bağlantı türü M12 × 1; 8 pin'li, X kod.
Optik kapak Plastik
Ağırlık 2500 g

Mekanik veriler

EvetWeb sunucusu

Bağlantı şeması no. 238 1022
Kumanda panosu no. A41
Uygun bağlantı tekniği no. 50 87
Uygun sabitleme tekniği no. 343

0,35 saniyeye kadar kısa kayıt süresi
10 Gbit/s ile hızlı veri alışverişi
5 MP çözünürlük



Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)
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Kumanda panosu

78 = Modül durumu
85 = Link/Act LED

Legend

Wire Colors according to IEC 60757
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