
Sensores optoelectrónicos

con supresión de fondo
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InoxSens es la serie higiénica de wenglor: Los senso-
res InoxSens destacan por su diseño innovador que
deja salir la suciedad y el agente limpiador. Una gran
cantidad de componentes conforman un sistema com-
pleto que se integra en la máquina. La carcasa de ace-
ro inoxidable soldada con láser está fabricada con
V4A (1.4404/316L), es anticorrosiva y resistente a
agentes de limpieza. El montaje sin ranuras con
InoxLock y la óptica imperdible aportan adicionalmente
adaptabilidad óptima a entornos de limpieza exhaus-
tiva. La instalación de los sensores InoxSens se lleva a
cabo mediante Touch-Teach-in a través de la carcasa
sellada herméticamente.

Sensor réflex

Datos técnicos

Alcance 100 mm
Distancia de ajuste 10...100 mm
Histéresis de conmutación < 5 %
Tipo de luz Luz roja
Vida útil (Tu = +25 °C) 100000 h
Lux externa máx. admisible 10000 Lux
Diámetro del punto luminoso Ver tabla 1

Datos ópticos

Tensión de alimentación 10...30 V
Consumo de corriente (Ub = 24 V) < 30 mA
Frecuencia de conmutación 600 Hz
Tiempo de reacción 800 µs
Temperatura de desvío < 10 %
Rango de temperatura -25...60 °C
Caída de tensión salida de conmutación < 2,5 V
Corriente de conmutación / PNP salida conmutación 200 mA
Protección cortocircuitos sí
Protección cambio polaridad sí
Protección de sobrecarga sí
Bloqueable sí
Modo Teach-In HT, VT
Categoría de protección III

Datos eléctricos

Tipo de ajustes Teach-in
Carcasa Acero inox V4A
Clase de protección IP68/IP69K
Conexión M12 × 1; 4-pines
Protección de la óptica Vidrio
Material panel de control PC (FDA)
Ecolab sí

Datos mecánicos

PNP NO/NC conmutable
RS-232 con caja adaptador

Nº Esquema de conexión 152
Nº Panel de control II1
Nº Conector adecuado 2
Nº Montaje adecuado 140 490

El diseño higiénico hace más fácil su limpieza
Materiales aptos para alimentos aprobados por la
FDA
Resistente al agua (IP68/IP69K)
Teach-in táctil, Teach-in externo

Productos Adicionales
Caja adaptador A232
Convertidor PNP-NPN BG2V1P-N-2M
Software



Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

1 = Emisor
2 = Receptor
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Panel

01 = Display de estado de conmutación
02 = Advertencia de contaminación
06 = Boton Teach
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Tabla 1
Alcance de detección
Diámetro del punto luminoso

10 mm
2,5 × 7 mm

40 mm
2,5 × 5 mm

100 mm
2,5 × 2,5 mm

Desviacion distancia conmutación
Típica curva característica basada en blanco, 90 % de remisión
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Sr = Distancia de conmutación

dSr = Cambio distancia conmutación

negro 6 % remisión

gris 18 % remisión


