
光电传感器

OFP401P0189
订货号

这种色彩传感器可以最多同时分析三种颜色。通过单透镜
系统实现小光斑和大工作范围。传感器的所有设置均可以
通过示教进行，也可以通过RS-
232接口进行。传感器具有3个切换端口，并可以通过接口
输出RGB,XYZ和HSL色彩值。

颜色传感器

技术数据

工作范围 30...40 mm
工作距离 35 mm
光线类型 白光
使用寿命(Tu = +25 °C) 100000 h
最大允许的外来光线 10000 Lux
光斑直径 3 mm

光学数据

供电电压 10...30 V
电流消耗(Ub = 24 V) < 80 mA
切换频率 1,8 kHz
响应时间 ~( 1000 / 1,8 )µs × filter
温度范围 -25...60 °C
切换输出端数量 3
切换输出端压降 1,5 V
PNP切换输出端开关电流 100 mA
抗短路 是
反极性保护 是
防过载 是
示教模式 FT
接口 RS-232
数字输入端数量 2
防护等级 III

电气数据

设置方式 菜单(OLED)
外壳材料 塑料
防护等级 IP68
连接方式 M12 × 1；8针

机械数据

MTTFd (EN ISO 13849-1) 425,77 a
安全技术数据

可切换的常闭/常开触点
可编程的PNP/NPN/推挽
RS-232接口
错误输出端
污染输出端

接线图编号 193
操作面板编号 X2
适当的连接技术编号 89
适当的紧固技术编号 380

反射模式
可识别最细微的色差
示教、外部示教

补充的产品
保护壳套装ZSP-NN-02
接口电缆S232W3
现场总线网关ZAGxxxN01，EPGG001
软件
防护外壳ZSV-0x-01

显示屏亮度会随着使用寿命的延长而降低。因此会影响传感器性能。



尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)
螺钉 M4 = 0,5 Nm
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操作面板

20 = 回车键
22 = 向上键
23 = 向下键
60 = 指示器
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