
Optoelektronik Sensörler

PET Seçimi için

OERS947
Sipariş numarası

Bu karşılıklı sensörler, şeffaf PET malzemeleri örneğin
cam ve ışık geçiren objeler gibi şeffaf malzemelerden
ayırmaktadır. Bu sensörler, bu durumları oluşturmak
için iki anahtarlama çıkışına sahiptir. Test girişi
üzerinden sensörün çalışması kontrol edilebilir. Bunun
haricinde, yakında bulunan sensörler etkilenmeyecek
şekilde çok sayıda verici senkronize edilebilir. M18 dişli
tespitlemesi sayesinde sensör, kolay bir şekilde monte
edilebilmekte ve mekanik olarak korunabilmektedir.

Karşılıklı Sensör

Teknik Veriler

Algılama mesafesi 300 mm
Işık türü Kırmızı ışık
Kullanım ömrü (Tu = +25 °C) 100000 h
Müsaade edilen maks. harici ışık 10000 Lux
Açılma açısı 4 °

Optik veriler

Sensör tipi Alıcı
Besleme gerilimi 10...30 V DC
Güç tüketimi (Ub = 24 V) < 20 mA
Anahtarlama frekansı 150 Hz
Tepki süresi 1,8 ms
Sıcaklık kayması < 10 %
Sıcaklık aralığı -25...60 °C
Anahtarlama çıkışı sayısı 2
Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi < 2,5 V
PNP anahtarlama çıkışı anahtarlama akımı 100 mA
Anahtarlama çıkışı artık akımı < 50 µA
Kısa devre ve aşırı yük korumalı Evet
Ters kutup korumalı Evet
Koruma sınıfı III

Elektriksel veriler

Ayar türü Teach-in
Gövde malzemesi Plastik
Tam korumalı gövde Evet
Koruma sınıfı IP67
Bağlantı türü M12 × 1; 5 pin'li

Mekanik veriler

PNP NO

Bağlantı şeması no. 363
Kumanda panosu no. R1
Uygun bağlantı tekniği no. 2
Uygun sabitleme tekniği no. 150 370

Uygun vericiler
OSRS946

Kodlamalı çıkışlar
Kolay montaj
Kompakt yapı biçimi
Polarizasyon filtresi
Teach-in veya harici Teaching

Tamamlayıcı ürünler
Toz engelleme aparatı STAUBTUBUS-01



Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)
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Kumanda panosu

01 = Anahtarlama durumu göstergesi
06 = Teach tuşu
57 = Yönlendirme
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