
Optoelektronische Sensoren

zur PET-Selektion

OSRS946
Bestellnummer

Diese Einweglichtschranken unterscheiden transparen-
tes PET von anderen transparenten Materialien wie z.
B. Glas und lichtundurchlässigen Objekten. Sie verfü-
gen über zwei Schaltausgänge um diese Zustände
abzubilden. Über den Testeingang kann die Schranke
auf ihre Funktion getestet werden. Darüber hinaus kön-
nen mehrere Sender synchronisiert werden, wodurch
sich naheliegende Schranken nicht beeinflussen.
Aufgrund der M18-Gewindebefestigung kann der
Sensor einfach montiert und mechanisch geschützt
werden.

Einweglichtschranke

Technische Daten

Reichweite 300 mm
Lichtart Rotlicht
Lebensdauer (Tu = +25 °C) 100000 h
Öffnungswinkel 4 °

Optische Daten

Sensortyp Sender
Versorgungsspannung 10...30 V DC
Stromaufnahme (Ub = 24 V) < 30 mA
Temperaturdrift < 10 %
Temperaturbereich -25...60 °C
Verpolungssicher ja
Testeingang ja
Schutzklasse III

Elektrische Daten

Gehäusematerial Kunststoff
Vollverguss ja
Schutzart IP67
Anschlussart M12 × 1; 4-polig

Mechanische Daten

Anschlussbild-Nr. 792
Bedienfeld-Nr. R2
Passende Anschlusstechnik-Nr. 2
Passende Befestigungstechnik-Nr. 150 370

Passender Empfänger
OERS947
OERS948

Einfache Montage
Kompakte Bauform
Rotlicht
Testeingang

Ergänzende Produkte
STAUBTUBUS-01



Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)
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