
Sensori optoelettronici

per misurazioni

OSEI152Z0103
Numero d'ordinazione

Poiché in questa griglia luminosa per misurazioni è in-
tegrata un'unità di elaborazione, non è necessaria alcu-
na centralina di collegamento esterna. Gli oggetti sono
sia riconosciuti (tramite l'uscita digitale) che misurati
(tramite l'uscita analogica). È possibile impostare facil-
mente le griglie luminose tramite il display grafico con
il menù guidato. L'interfaccia IO-Link consente una faci-
le parametrizzazione e una rapida diagnosi. Le staffette
di fissaggio BEF-SET-33 sono già incluse nella forni-
tura.

Griglia luminosa

Dati tecnici

Portata 2000 mm
Altezza campo di misura (MFH) 150 mm
Distanza raggi 2 mm
Tipo di luce Luce infrarossa
Vita media (Tu = +25 °C) 100000 h

Dati ottici

Tipo di sensore Emettitore
Tensione di alimentazione 18...30 V DC
Assorbimento di corrente (Ub = 24 V) < 60 mA
Deriva termica < 10 %
Fascia temperatura -25...60 °C
Protezione all'inversione di polarità sì
Ingresso test sì
Classe di protezione III

Dati elettrici

Materiale custodia Alluminio
Grado di protezione IP65
Tipo di connessione M12 × 1; 4-pin

Dati meccanici

Schema elettrico nr. 1018
Pannello n. K3
Nr. dei connettori idonea 2
Nr. della tecnica di fissaggio idonea 700

Ricevitore idoneo
OEEI152U0135

Ingresso test



Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)
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Pannello di controllo

04 = Indicazione della funzione
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