
Sicherheitstechnik

Sicherheitszuhaltung
Betätiger

S2FP200
Bestellnummer

Die elektromechanische Sicherheitszuhaltung zeichnet
sich durch die hohe Zuhaltekraft von 1000 N aus.
Damit wird nur eine Sicherheitszuhaltung benötigt, um
das Sicherheitsniveau Cat. 4 PL e (EN ISO 13849-1) zu
erreichen. Das Sicherheitsniveau sowie die Reaktions-
und Risikozeit bleiben in der Reihenschaltung unverän-
dert. Umfangreiche Diagnosefunktionen steigern die
Anlagenverfügbarkeit und erleichtern die Montage und
Wartung. Das einzigartige Drehkreuz-Wirkprinzip eignet
sich besonders für Dreh- und Schiebetüren.

Technische Daten

Sensortyp Betätiger
Temperaturbereich 0...60 °C
Lagertemperatur -10...90 °C

Elektrische Daten

Gehäusematerial Kunststoff
Schutzart IP65/IP67/IP69

Mechanische Daten

Wirkprinzip RFID
Sicherheitstechnische Daten

S2FP001Passende Zuhaltung
S2FP002
S2FP003
S2FP004
S2FP005
S2FP006
S2FP101
S2FP102
S2FP103
S2FP104

1000 N Zuhaltekraft
RFID-Codierung

Ergänzende Produkte
Software

www.wenglor.com/product/S2FP200


Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)
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