
Sicherheitstechnik

Kontaktblock

SC20J01S
Bestellnummer

Kontaktblöcke sind geeignet für Anwendungen bis PL e
nach EN ISO 13849-1 und bis SIL CL 3 nach EN
62061.

Not-Halt-Schalter

Technische Daten

Temperaturbereich -30...70 °C
Lagertemperatur -50...85 °C
Lebensdauer (Nennlast) 20000 Schaltspiele
Schutzisolierung, Bemessungsspannung 250 V

Elektrische Daten

Kontaktwerkstoff AgNi
Lebensdauer 20000 Schaltspiele
Prellzeit < 10 ms
Anschlussart Schraubanschluss
Klemmbarer Leiterquerschnitt 2,5 mm²

Mechanische Daten

Schaltzyklen B10d 104 000
Anzahl Zwangsöffner 2

Sicherheitstechnische Daten

Störfallabsicherung ja
Beleuchtungsmodul ja

Funktion

SEAL01Passender Betätiger

Anschlussbild-Nr. P08

Geringe Einbaubreite
Inklusive Beleuchtungsmodul
Integrierte Störfallabsicherung

Ergänzende Produkte
Sicherheitsrelais SR4B3B01S, SR4D3B01S
Software

Betätiger muss separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang)



Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)
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