
Capteurs à ultrasons

pour détection d’étiquette

U1HJ001
Référence

En raison de leur principe de fonctionnement, les cap-
teurs à fourche à ultrasons conviennent de manière
idéale à la détection d’étiquettes et sans contact.
L’émetteur et le récepteur sont disposés en barrage
dans un boîtier et détectent les plus petites atténua-
tions des ultrasons. Celles-ci sont causées par les dif-
férences d’épaisseur du matériau entre le support avec
étiquette et le support seul. Une détection fiable d'éti-
quettes transparentes ou d’étiquettes en papier et en
plastique est ainsi possible quel que soit le matériau
du support. L’émetteur et le récepteur sont légèrement
enfoncés dans le boîtier pour les protéger du contact
avec les objets.

Capteur à fourche

Données techniques

Largeur de fourche 3 mm
Plus petite fente détectable 2 mm
Fréquence ultrasons 300 kHz

Caractéristiques ultrasonique

Tension d'alimentation 12...30 V DC
Consommation de courant (Ub = 24 V) < 45 mA
Fréquence de commutation 400 Hz
Temps de réponse 1,25 ms
Plage de températures 0...50 °C
Chute de tension sortie TOR < 1,5 V
Courant commuté sortie TOR 250 mA
Protection contre les courts-circuits oui
Protection contre les inversions de polarité oui
Classe de protection III

Caractéristiques électroniques

Mode de réglage Teach-in
Boitier en matière Aluminium
Indice de protection IP54
Mode de raccordement M12 × 1; 4-pôles

Caractéristiques mécaniques

Commutable entre contact ouverture/fermeture PNP
Commutable entre contact ouverture/fermeture NPN

Schéma de raccordement N° 1024
Panneau de commande N° A25
Référence connectique appropriée 2

Apprentissage facile avec la fonction Teach-in
Détection d’étiquettes sombres, transparentes ou
imprimées
Fréquence de commutation élevée
Paramétrage possible de la sortie (PNP/NPN,
contact à ouverture/fermeture)



Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)
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Panneau

01 = Signalisation de l'état de commutation
06 = Touche apprentissage
68 = Signalisation de la tension d'alimentation
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