
Sensores de ultrasonidos

a reconocimiento de etiquetas
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Gracias a su principio de funcionamiento, los sensores
de horquilla por ultrasonidos son ideales para el reco-
nocimiento de etiquetas de forma segura y sin con-
tacto. El emisor y el receptor están integrados en una
carcasa en forma de barrera que registra las alteracio-
nes más mínimas en la onda del ultrasonido. Estas se
generan debido a la diferencia de grosores de material
entre el material portante con la etiqueta y el material
portante sin etiqueta. De este modo, las etiquetas
transparentes o las etiquetas de papel y plástico pue-
den detectarse de manera fiable en el cualquier super-
ficie de su elección. Tanto el emisor como el receptor
se encuentran ligeramente hundidos en la carcasa pa-
ra evitar que entren en contacto con los objetos.

Sensor de horquilla

Datos técnicos

Ancho de horquilla 3 mm
Abertura más pequena reconocible 2 mm
Frecuencia de ultrasonidos 300 kHz

Datos del ultrasonido

Tensión de alimentación 12...30 V DC
Consumo de corriente (Ub = 24 V) < 45 mA
Frecuencia de conmutación 400 Hz
Tiempo de reacción 1,25 ms
Rango de temperatura 0...50 °C
Caída de tensión salida de conmutación < 1,5 V
Corriente de conmutación / salida de conmutación 250 mA
Protección cortocircuitos sí
Protección cambio polaridad sí
Categoría de protección III

Datos eléctricos

Tipo de ajustes Teach-in
Carcasa Aluminio
Clase de protección IP54
Conexión M12 × 1; 4-pines

Datos mecánicos

PNP NO/NC conmutable
NPN NO/NC conmutable

Nº Esquema de conexión 1024
Nº Panel de control A25
Nº Conector adecuado 2

Ajuste sencillo por pulsador Teach-in
Ajustes de salida flexibles (PNP/NPN, contacto
abierto/cerrado)
Alta frecuencia de conmutación
Detección de etiquetas oscuras, transparentes o
impresas



Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)
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Panel

01 = Display de estado de conmutación
06 = Boton Teach
68 = Indicador de la tensión de alimentación
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