
Ultrasonik Sensörler

Etiket Algılama için

U1HJ001
Sipariş numarası

Fonksiyonel prensibi sayesinde, ultrasonik çatal
sensörleri  temassız etiket tespiti için güvenilir ve ideal
bir çözümdür. Verici ve alıcı, ultrasonik ses dagalarının
sönümlemesindeki en küçük değişiklikleri algılayan alıcı
– verici ışık bariyeri olarak tek bir muhafazaya
yerleştirilmiştir.Ses dalgasındaki zayıflama, taban
malzemenin etiket ve temel taban malzemesiyle farklı
malzeme kalınlıklarına bağlı olarak ortaya çıkar. Şeffaf
etiketler veya kağıttan ve plastikten yapılmış etiketler bu
nedenle herhangi bir taban materyal üzerinde güvenilir
bir şekilde tespit edilebilir. Verici ve alıcı, taranacak
nesnelerle temasını önlemek için muhafaza gövdesine
hafif girintili şekilde yerleştirilmiştir.

Çatal Sensör

Teknik Veriler

Çatal genişliği 3 mm
Algılanabilir en küçük aralık 2 mm
Ultrasonik frekans 300 kHz

Ultrasonik veriler

Besleme gerilimi 12...30 V DC
Güç tüketimi (Ub = 24 V) < 45 mA
Anahtarlama frekansı 400 Hz
Tepki süresi 1,25 ms
Sıcaklık aralığı 0...50 °C
Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi < 1,5 V
Röle çıkışı anahtarlama akımı 250 mA
Kısa devre korumalı Evet
Ters kutup korumalı Evet
Koruma sınıfı III

Elektriksel veriler

Ayar türü Teach-in
Gövde malzemesi Alüminyum
Koruma sınıfı IP54
Bağlantı türü M12 × 1; 4 pin'li

Mekanik veriler

PNP NC/NO arasında geçiş yapılabilir
NPN NC/NO arasında geçiş yapılabilir

Bağlantı şeması no. 1024
Kumanda panosu no. A25
Uygun bağlantı tekniği no. 2

Esnek çıkış ayarları (PNP/NPN, normalde kapalı
kontak/normalde açık kontak)
Koyu renkli, şeffaf veya baskılı etiketlerin
algılanması
Teach-In aracılığıyla kolay tanıtma
Yüksek anahtarlama frekansı



Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)
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Kumanda panosu

01 = Anahtarlama durumu göstergesi
06 = Teach tuşu
68 = Besleme gerilimi göstergesi

1

4

2

A A

A A

1024

3

Te
kn

ik 
de
ği
şik

lik
 y

ap
m

a 
ha

kk
ı s

ak
lıd
ır


