
超声波传感器

用于识别标签

U1HJ001
订货号

鉴于超声波槽形传感器的工作原理，非常适合于标签的可
靠非接触识别。发送器和接收器作为传感器装在一个外壳
内，能够识别超声波的最小衰减变化。这些变化是由于带
有标签的基材与纯基材的厚度不同产生的。因此可以可靠
地识别任意基材上的透明标签或纸质和塑料标签。发送器
和接收器易于沉入到外壳内，防止与物体接触。

叉形传感器

技术数据

槽距 3 mm
最小的可识别间隙 2 mm
超声波频率 300 kHz

超声波数据

供电电压 12...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V) < 45 mA
切换频率 400 Hz
响应时间 1,25 ms
温度范围 0...50 °C
切换输出端压降 < 1,5 V
切换输出端开关电流 250 mA
抗短路 是
反极性保护 是
防护等级 III

电气数据

设置方式 示教
外壳材料 铝
防护等级 IP54
连接方式 M12 × 1；4针

机械数据

PNP常闭触点/常开触点（可切换）
NPN常闭触点/常开触点（可切换）

接线图编号 1024
操作面板编号 A25
适当的连接技术编号 2

可以识别深色、透明或印字的标签
灵活输出设置（PNP/NPN，NC/NO）
通过示教功能示教方便
高开关频率



尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)
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操作面板

01 = 切换状态指示器
06 = 示教键
68 = 供电电压指示器
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