
Optoelektronische Sensoren

WM03PCT2
Bestellnummer

Diese Sensoren sind speziell dazu ausgelegt,
Druckmarken zu erkennen. Sie haben einen sehr klei-
nen Lichtfleck und arbeiten mit einer Weißlicht-LED von
hoher Lebensdauer. Es ist nur ein Sensor notwendig,
um alle Kombinationen von  Farben und Helligkeit zwi-
schen Druckmarke und Hintergrund zu erkennen.

Druckmarkenleser

Technische Daten

Arbeitsbereich 12...18 mm
Arbeitsabstand 15 mm
Auflösung 20 Graustufen
Schalthysterese < 2 %
Lichtart Weißlicht
Wellenlänge 400...700 nm
Lebensdauer (Tu = +25 °C) 100000 h
Max. zul. Fremdlicht 10000 Lux
Lichtfleckdurchmesser 1,5 × 2,5 mm

Optische Daten

Versorgungsspannung 10...30 V DC
Stromaufnahme (Ub = 24 V) < 30 mA
Schaltfrequenz 5 kHz
Ansprechzeit 100 µs
Abfallzeitverzögerung 20 ms
Abfallzeitverzögerung (RS-232) 0...2 s
Temperaturdrift < 2 %
Temperaturbereich -25...60 °C
Spannungsabfall Schaltausgang < 2,5 V
Schaltstrom PNP-Schaltausgang 200 mA
Kurzschlussfest ja
Verpolungssicher ja
Überlastsicher ja
Verriegelbar ja
Teach-in-Modus ZT, FT
Schutzklasse III

Elektrische Daten

Einstellart Teach-in
Gehäusematerial Kunststoff
Vollverguss ja
Schutzart IP67
Anschlussart M12 × 1; 4-polig

Mechanische Daten

MTTFd (EN ISO 13849-1) 2164,07 a
Sicherheitstechnische Daten

PNP-Öffner/-Schließer umschaltbar
RS-232 mit Adapterbox

Anschlussbild-Nr. 152
Bedienfeld-Nr. M7
Passende Anschlusstechnik-Nr. 2
Passende Befestigungstechnik-Nr. 360

Kleiner Lichtfleck
Kompakte Bauform
Teach-in, Externes Teach-in
Weißlicht: jede Druckmarkenkombination erkenn-
bar

Ergänzende Produkte
Adapterbox A232
PNP-NPN-Wandler BG2V1P-N-2M
Schutzgehäuse ZSV-0x-01
Set Schutzgehäuse ZSM-NN-02
Software



Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)

1 = Sendediode
2 = Empfangsdiode
Schraube M4 = 1 Nm
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Bedienfeld

01 = Schaltzustandsanzeige
06 = Teach-in-Taste
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Optimaler Arbeitsabstand
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a = Arbeitsabstand

b = Arbeitsbereich


