
Sensori optoelettronici

YP11MVV80
Numero d'ordinazione

Questo sensore è particolarmente adatto per rilevare a
grande velocità le differenze di contrasto attraverso l'u-
scita analogica.

Sensore di contrasto

Dati tecnici

Campo di lavoro 50...100 mm
Campo di misurazione 50 mm
Risoluzione 20 mV
Isteresi di commutazione 200 mV
Tipo di luce Laser (rosso)
Lunghezza d'onda 660 nm
Vita media (Tu = +25 °C) 100000 h
Classe laser (EN 60825-1) 2
Livello luce estranea 10000 Lux
Diametro punto luce 0,5 mm
A distanza 100 mm

Dati ottici

Tensione di alimentazione 18...30 V DC
Frequenza limite 10 kHz
Tempo di risposta 50 µs
Deriva termica 10 mV/K
Fascia temperatura -10...60 °C
Caduta di tensione uscita di commutazione 1,5 V DC
PNP/max. corrente di commutazione 200 mA
Uscita analogica 0...10 V
Protezione contro i cortocircuiti sì
Protezione al sovraccarico sì
Classe di protezione III

Dati elettrici

Tipo di regolazione Potenziometro
Materiale custodia Plastica
Completamente incapsulato sì
Grado di protezione IP67
Tipo di connessione M12 × 1; 8-pin

Dati meccanici

PNP contatto aperto
Uscita analogica

Schema elettrico nr. 504
Pannello n. P1
Nr. dei connettori idonea 80
Nr. della tecnica di fissaggio idonea 380

LASER

Frequenza di commutazione: 10 kHz
Uscita analogica, 0...10 V DC

Prodotti aggiuntivi
Custodia di protezione ZSV-0x-01
Set di custodia di protezione ZSP-NN-02



Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

1 = Diodo emettitore
2 = Diodo ricevitore
Vite M4 = 1 Nm
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Pannello di controllo

05 = Potenziometro
18 = Potenziometro per regolazione della luminosità
34 = Segnale di uscita analogica/segnalazione dello stato di commutazione
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Grafico uscita
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Sr = Distanza di commutazione

Ua = Tensione di uscita

nero 6 % remissione

grigio 18 % remissione
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