
光电传感器

YP11MVV80
订货号

这种传感器尤其适合于将对比度差异作为模拟电压高速输
出。

对比度传感器

技术数据

工作范围 50...100 mm
测量范围 50 mm
分辨率 20 mV
切换滞后 200 mV
光线类型 激光（红）
波长 660 nm
使用寿命(Tu = +25 °C) 100000 h
激光等级(EN 60825-1) 2
最大允许的外来光线 10000 Lux
光斑直径 0,5 mm
间距 100 mm

光学数据

供电电压 18...30 V DC
极限频率 10 kHz
响应时间 50 µs
温度偏差 10 mV/K
温度范围 -10...60 °C
切换输出端压降 1,5 V DC
PNP切换输出端开关电流 200 mA
模拟输出端 0...10 V
抗短路 是
防过载 是
防护等级 III

电气数据

设置方式 电位计
外壳材料 塑料
完全封装 是
防护等级 IP67
连接方式 M12 × 1；8针

机械数据

PNP常开触点
模拟输出端

接线图编号 504
操作面板编号 P1
适当的连接技术编号 80
适当的紧固技术编号 380

LASER

切换频率10 kHz
模拟输出端(0...10 V DC)

补充的产品
保护壳套装ZSP-NN-02
防护外壳ZSV-0x-01



尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

1 = 发送二极管
2 = 接收二极管
螺钉 M4 = 1 Nm
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操作面板

05 = 操作距离调整器
18 = 亮度均衡调节器
34 = 模拟输出电压/切换状态指示器
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输出图
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Sr = 操作距离

Ua = 输出电压

黑色6 %

灰度18 %
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