
Sensores optoelectrónicos

ZD600PCVT3
Referencia

Estas barreras fotoeléctricas unidireccionales están
pensadas para su empleo en entornos industriales:
Gracias a su amplio alcance de detección, los senso-
res demuestran un excelente funcionamiento en am-
bientes altamente contaminados. A través del test de
entrada se puede llevar a cabo una prueba de funcio-
namiento.

Sensor de barrera

Datos técnicos

Alcance 60000 mm
Parte más pequena reconocible 50 µm
Histéresis de conmutación < 15 %
Tipo de luz Láser (rojo)
Vida útil (Tu = +25 °C) 100000 h
Clase láser (EN 60825-1) 2
Lux externa máx. admisible 10000 Lux
Ángulo de apertura 12 °

Datos ópticos

Tipo de sensor Receptor
Tensión de alimentación 10...30 V DC
Consumo de corriente (Ub = 24 V) < 15 mA
Frecuencia de conmutación 5 kHz
Tiempo de reacción 100 µs
Temperatura de desvío < 10 %
Rango de temperatura -25...60 °C
Caída de tensión salida de conmutación < 2,5 V
Corriente de conmutación / salida de conmutación 200 mA
Protección cortocircuitos y sobrecarga sí
Protección cambio polaridad sí
Modo Teach-In NT, MT
Categoría de protección III

Datos eléctricos

Tipo de ajustes Teach-in
Carcasa Acero inox
Totalmente encapsulada sí
Clase de protección IP67
Conexión M12 × 1; 4-pines

Datos mecánicos

MTTFd (EN ISO 13849-1) 2413,71 a
Datos técnicos de seguridad

Salida de contaminación
PNP NO/NC conmutable

Nº Esquema de conexión 154
Nº Panel de control D7
Nº Conector adecuado 2
Nº Montaje adecuado 150

LASER

Emisor adecuado
ZD6003

Alcance: 60 m
Parte reconocible mas pequeña: 0,05 mm
Teach-in

Productos Adicionales
Caperuza Antipolvo STAUBTUBUS-01
Convertidor PNP-NPN BG2V1P-N-2M
Lente LA7



Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)
1 = Diodo receptor
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Panel

01 = Display de estado de conmutación
02 = Advertencia de contaminación
06 = Boton Teach
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Parte reconocible mas pequeña
Basado en la distancia entre el emisor y el receptor

ZD 600 / ZW 600
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Sr = Distancia de conmutación

Ø = Diámetro, Partes mas pequeñas reconocidas


