
Carcasas protectoras y módulos de refrigeración

Columna de protección
para muting

Z2SM003
Referencia

La columna de protección sin pantalla protectora ofre-
ce barreras de luz de seguridad y barreras fotoeléctri-
cas de seguridad multihaz para una protección fiable
frente a golpes, colisiones y máquinas. El montaje in-
dependiente es posible con el montaje para suelo del
modelo ZMBSZ0001. Para el montaje horizontal resulta
adecuado el montaje en pared del
modelo ZMBSZ0002. Gracias a la sofisticada tecnolo-
gía de montaje y a un nivel de burbuja integrado, la ali-
neación axial o vertical solo requiere unos pocos pa-
sos. Una ranura en la columna de protección facilita la
instalación y alineación de los diferentes sets de mu-
ting.

Datos técnicos

Altura del campo de protección (SFH) 1830 mm
Datos ópticos

Carcasa Aluminio
Material de vidrio Policarbonato
Salida de cable inferior/superior
Espacio de montaje (EBR) 2153 mm

Datos mecánicos

Nº Montaje adecuado

Instalación flexible: Posible montaje en suelo o en
pared
Protección eficaz contra daños mecánicos
Ranura integrada para sets de muting
Rápida y fácil orientación gracias a su montaje in-
novador

Productos adicionales
Ángulo de montaje BEF-SET-36
Ángulo de montaje ZEMX002
Fijación en pared ZMBSZ0002
Montaje para suelo ZMBSZ0001

www.wenglor.com/product/Z2SM003


Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)
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