
InoxSens 
Systemlösung mit Schutzgehäuse

40×45×60 mm
(Beleuchtung)

45×45×22 mm
(5P-Gehäuse)

50×50×20 mm
(1P-Gehäuse)

55×26×16 mm
(1M-Gehäuse)

45×52×87 mm
(50-Gehäuse)

50×50×30 mm
(1P-Gehäuse)

29×52×74,3 mm
(5N-Gehäuse)

ZMWBV0001 ZMWFI0001 ZMW0P0001 ZMW0M0001 ZNNX001 ZNNX002 ZNNX003

ZSV-02-01 (PMMA)
ZSV-03-01 (Glas)

ZNNS001 (PMMA)
ZNNS002 (Glas)

ZNNM002

Befestigungsrohr mit 
InoxLock ZMRII0401 

und ZMRII0102 (gerade)

Befestigungsrohr mit 
InoxLock ZMRII0101 

(mit Kabelverschraubung)

Befestigungsrohr mit 
InoxLock ZMRII0402 

(gebogen)

Befestigungskonsole 
für Ø 20 mm 
ZMKII0002 

(mit Winkelausgleich)

Befestigungskonsole 
für Ø 20 mm 
ZMKII0001

Befestigungsschelle
für Ø 20 mm 
ZMSII0002


