
Technique de fixation

Données techniques

Matière Acier inoxydable V4A
Matière du joint Silicone (FDA)
Matière du joint torique FPM (FDA)
Matière de la rotule PTFE (FDA)
Inclinaison maximale 10 °
Indice de protection IP68/IP69K

Caractéristiques mécaniques

1 PièceUnité d'emballage
Design hygiénique
Résistant aux détergents

Référence de fixation

Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)
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InoxSens est la gamme de capteur au design hygie-
nique de wenglor  . Ce système complet, qui se fond
dans la machine, comprend aussi les consoles de fixa-
tion InoxSens, outre de nombreux autres composants.
Ces consoles de fixation permettent de faire passer les
capteurs et tubes de fixation InoxSens au travers des
parois de l'installation et de les y fixer sans interstice.
Les capteurs peuvent être montés sur des surfaces in-
clinées et peuvent être rapidement et finement position-
nés grâce à une compensation angulaire jusqu'à 10 °.

pour Ø 20 mm

ZMKII0002
Référence

Console de fixation

Inclinaison réglable
Matériaux pour produits alimentaires avec confor-
mité FDA
Résistant aux détergents
Simple à nettoyer grâce à son design

www.wenglor.com
www.wenglor.com/product/ZMKII0002

