
Tecnica di fissaggio

Dati tecnici

Materiale Acciaio inox V4A
Materiale guarnizione Silicone (FDA)
Materiale anello di guarnizione FPM (FDA)
Materiale sfera PTFE (FDA)
Compensazione degli angoli 10 °
Grado di protezione IP68/IP69K

Dati meccanici

1 PezziUnità di imballaggio
Design igienico
Resistente ai detergenti

Numero di fissagio

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)
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InoxSens è della serie igienica di wenglor. Fanno parte
di questo sistema completo che si integra perfetta-
mente con la macchina oltre ad altri componenti anche
le console di fissaggio Inx-Sens. I sensori InoxSens e i
tubi di montaggio possono essere fissati al pannello
laterale della macchina o in uno spazio libero grazie
alle staffette di fissaggio. I sensori possono essere ad-
dirittura montati su superfici inclinate e grazie ad una
compensazione angolare fino a 10° sono facili e veloci
da regolare.

per Ø 20 mm

ZMKII0002
Numero d'ordinazione

Console di fissaggio

Con compensazione degli angoli
Facili da pulire grazie al design igienico
Materiali idonei al contatto con gli alimenti e con-
formi alle normative FDA
Resistente ai detergenti

www.wenglor.com
www.wenglor.com/product/ZMKII0002

