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Dzięki unikalnym technologiom wenglor od dziesięcioleci kształ-
tuje rynek czujników fotoelektronicznych. Innowacyjne produkty 
wenglorwyróżniająsięprecyzją,wydajnością,odpornościąnazakłó-
cenia,możliwościamikomunikacjiorazwytrzymałością.

Żaden inny czujnik fotoelektroniczny nieprzyspieszył automatyzacji
takskutecznie,jakseriaproduktówwenglor.Stosowanewmilionach
czujnikówoptycznych rozwiązania„wenglor-interference-free-tech-
nology” bazujące na pomiarze czasu przelotu światła od ponad
dziesięciulatsąwyznacznikiemnajwyższychstandardów.
Czujnik wintec umożliwia wykrywanie obiektów niezależnie od ich
koloru, połysku, struktury powierzchni i kąta nachylenia. Czujniki
możnamontowaćbezpośredniooboklubnaprzeciwkosiebie,conie
spowodujeichwzajemnegooddziaływania.

der wintec. 
Doskonałydla 
wszystkichbranż.
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Czujniki wintecwyznaczają nowe standardy:w odróżnieniu od kla-
sycznychtechnologiipomiaruczasuprzelotuświatłanajnowszagene-
racjaczujnikówwintecwykorzystujetechnologięczułościdynamicznej
(DynamicSensitivity,DS).Laserowyczujnikodległościwysyłabardzo
krótkie,trwającenanosekundy,impulsyświetlne,którychsygnałysą
analizowanestatystycznie,pozwalającokreślićodległośćodobiektu.
Tametodaumożliwiauzyskanienieosiągalnejdotądczułościodbioru
nawetprzybardzosłabychsygnałach.

Dzięki tej innowacyjnej technologii zakres pracy zwiększa się do
10 000 mmprzyjednoczesnejpoprawiepowtarzalnościdozaledwie
trzech milimetrówwcałymzakresieczujnika.

Czujnik wintec jest ponadto odporny na zakłócenia powodowane
naturalnymlubsztucznymświatłemzewnętrznymdo100 000 luksów.
Inneczujnikiznajdującesięwbezpośrednimotoczeniulubwzakre-
sieroboczymniemająwpływunadziałaniedalmierzylaserowychz
technologiąDS.
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Czujnikwintecnajwyższejklasy:abyumożliwićpracęwwymagają-
cychwarunkachprzemysłowych,czujnikwintecporazpierwszywy-
posażono w wysokiej jakości obudowę ze stali nierdzewnej, która
zapewniabardzowysokąodpornośćnaobciążeniachemiczneime-
chanicznewtemperaturachod−40do+50°C.

Dzięki pełnemu zespawaniu laserowemu części obudowy, czujnik
winteco stopniuochrony IP69K jest szczelny–a zatemdoskona-
le nadaje się do stosowaniaw przemyśle spożywczym i produkcji
napojów, gdzie bez trudu wytrzymuje działanie agresywnych środ-
kówczyszczącychidezynfekujących.Czujnikwintecwykazujepełną
odpornośćnawetwtrudnychwarunkachprzemysłowych,gdziemoże
ulecsilnymzabrudzeniomolejamilubsmarami.
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der wintec.Wydajnośćiprecyzja.

Duży zakres pracy

CzujnikwintecztechnologiąDSimponujedużymzakresemroboczymdo10 m
–niezależnieodtego,czyobiektysąjasnelubciemne,matoweczybłyszczące.

Dwaniezależnewyjściaprzełączająceumożliwiająsterowanienp.sygnałami
spowolnieniaizatrzymania.
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Doskonałe wykrywanie  
i najwyższa precyzja

DziękitechnologiiDSczujnikwintecwyróżnia 
sięrównieżpodczaswykrywaniaczarnychi 

błyszczącychpowierzchni,któresąniezawodnie
identyfikowanenawetwbardzonachylonychpoło-
żeniach.Zapomocąprecyzyjnejwiązkilaserowej

nawetnajmniejszeczęścimożnaniezawodnie 
wykryćzdużychodległościorazdokładnie 

zmierzyćodległości.

Wykrywanie przezroczystych obiektów

CzujnikwintecztechnologiąDSgwarantuje
wiarygodnewynikinawetprzybardzosłabym
sygnale,awięcmożnananimpolegaćpodczas
wykrywaniaprzezroczystychprzedmiotów,takich 
jakodzieżzapakowanawfolię.
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der wintec.Bezpieczeństwoiniezawodność.

Bardzo wysoka odporność na oświetlenie zewnętrzne

DziękitechnologiiDSczujnikwintecjestniezwykle 
odpornynazakłócająceświatłozewnętrzneonatężeniudo
100 000 luksów–niezawodnedziałaniezapewnionejest

nawetprzysilnymnasłonecznieniu.
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Brak wzajemnej ingerencji

Możliwyjestmontażmaksymalniesześciuczujni-
kówwintecztechnologiąDSbezpośrednioobok
lubnaprzeciwkosiebie,bezwzajemnegowpływu.

Tłumienie zakłóceń

Czujnikwintecdziałaniezawodnierównieżwzanie-
czyszczonymotoczeniu.Wtakimprzypadkumożna
wytłumićzakłócającewpływyśrodowiskowe,takie
jakkurziwióry.Zakłóceniawtle,takiejakkamizelki
odblaskowe,równieżniemająwpływunaczujnik.

11  —



der wintec.Inteligentnakomunikacja.

IO-Link 1.1 z COM3

DziękizastosowaniunajnowszychstandardówIO-Link
daneprocesowewintecmogąbyćwymienianezapo-
mocąsterownikazbardzodużąprędkościątransmisji
230,4 kbit/s.

Zapis danych procesowych

Czujnikwintecmożesterowaćważnymifunkcjami
czujnikówzapomocązapisywalnychdanychproceso-
wych.Sąoneprzesyłanecyklicznieiniejestkonieczne

pracochłonneprogramowanieukładówsterowania. 
Dziękitemumożnanp.wyłączyćświatłolasera. 

Zapobiegatopodrażnieniompodczasinterakcjimiędzy
człowiekiemamaszyną,ponieważświatłolasera(kla-

sa 1)jestaktywnetylkowtedy,gdyjestpotrzebne.

Intuicyjne oprogramowanie obsługowe  
i wybór jednostki pomiaru

Niemaznaczenia,czywymaganyjestsystemmetryczny,
czyangloamerykański–wintecmożepodawaćwartości
odległościwmilimetrachlubcalach.Teorazinneustawienia
możnawygodniewprowadzićpoprzezIO-Linkizapomocą
graficznegooprogramowaniaobsługowegowTeach.
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der wintec. 100% monitorowaniawarunków.

Kompleksowe raporty stanu

wintecnieustanniemonitorujeswójstaniwysyła
odpowiednieinformacjezapośrednictwemlicznych
komunikatów.Sątonp.ostrzeżeniadotyczącetem-
peraturylubświatłazewnętrznegoorazinformacjeo
aktualnychwarunkachotoczenia.Czujnikwykrywa
równieżzabrudzeniaosłonyoptycznejiinformujeo
potrzebiewykonaniakonserwacjizapobiegawczej.

Zintegrowany czujnik przyspieszenia

Czujnikprzyspieszeniawbudowanywmodule
wintecwykrywawstrząsyiobciążeniaudarowe.

Dziękitemumożnanaprzykładwykryć,czysystem
transportuautonomicznego(STA)zostałnarażony

naobciążenieudarowewwynikuzderzenia.
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der wintec.Trwałośćiwytrzymałość.

Najwyższa odporność

Czujnikiwintecsąodpornenaśrodkiczyszczącedziękiwytrzymałejobudowieze 
stalinierdzewnejV4A(1.4404/316L)zatestemECOLABiwysokimstopniemochrony
IP69K.Dlategodoskonalenadająsiędostosowaniawprzemyślespożywczym.
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Absolutna odporność

Czujnikwintecbezproblemuwytrzymujeczęste
iintensywneczyszczenieagresywnymiśrodka-
miczyszczącymiidezynfekującymi–nawetw

przypadkuczyszczeniawysokociśnieniowegodo
100 barówitemperaturywody80°C.

Niezawodność dzięki solidności

Wyposażonywsolidnąobudowęzestalinierdzew-
nej,czujnikwintecjestodpornynaoleje,smary
chłodząceorazuderzenia,cosprawia,żejestszcze-
gólniewytrzymały.Dziękitemudoskonalenadajesię
doużytkuwtrudnychwarunkachprzemysłowych.
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weGreen

der wintec.Pozostałewłaściwości.

DiodyLEDzprzodudo 
zabudowanegomontażu

Precyzyjnawiązka
laseraklasy 1

Krótkiczasnagrzewania 
gwarantującynatychmiastową 
gotowośćdopracy

Łatwośćużytkowaniadzięki 
prostejkoncepcjiobsługi

Podświetlanyprzyciskuczenia

Elastycznepodłączeniedzięki 
wtyczceobrotowej270°

Niezawodnapraca 
wtemperaturzeod−40°C

Wydajnezużycieenergii 
pozwalająceoszczędzaćzasoby

Płaskiielastycznymontażdzięki 
nakrętkomchowanymwobudowie
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StopieńochronyIP69Kdzięki
spawanejlaserowoobudowie

Obudowazestali 
nierdzewnejV4A 
(1.4404/316L) 
odpornanakorozję

Doskonaławytrzymałość–odpornośćna 
myciewysokociśnieniowedo100 barów

Specjalnaosłona 
optycznazapewniająca 
dodatkowąwytrzymałośćOdpornośćnadziałanie

środkówczyszczących 
zatestem

Odpornośćtermicznanawet
przydużychwahaniach 
temperatury

Elementyplastikoweodpornena
działaniesubstancjichemicznych

Niezniszczalne,stalewidoczne 
znakowanielaserowe

Dostępnewersjezwymienną
tarcząoptyczną
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der wintec.Danetechniczne.

Typ Wyjście Przyłącze Czujnik  
przyspieszenia

P1PY101 2×wyjścieprzełączającePNP WtyczkaM12,5-pinowa —
P1PY102 2×wyjścieprzełączającePNP KońcówkakablowaM12,5-pinowa —
P1PY103 2×wyjścieprzełączająceNPN WtyczkaM12,5-pinowa —
P1PY104 2×wyjścieprzełączająceNPN KońcówkakablowaM12,5-pinowa —
P1PY107 Analogowe0…10 V WtyczkaM12,5-pinowa —
P1PY108 Analogowe4…20 mA WtyczkaM12,5-pinowa —
P1PY111 2×wyjścieprzełączającePNP WtyczkaM12,5-pinowa P

P1PY113 2×wyjścieprzełączająceNPN WtyczkaM12,5-pinowa P

Czujnikiwintecsąrównieżdostępnewinnychwersjach.
Dowiedzsięwięcejnastroniewww.wenglor.com.

•Zakresroboczyod50 mmdo10 000 mm
•Powtarzalnośćmaks.3 mm
•Odchylenieliniowości10 mm
•Częstotliwośćpomiarowa500/s
•Wymiary50 × 50 × 20 mm
•IO-Link1.1
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Światproduktówwengloroferujejeszczewięcejmożliwościdziękiwersjom1P/P.
Dowiedzsięwięcejnastroniewww.wenglor.com.

•Zakresroboczyod50 mm do 10 000 mm
•Powtarzalnośćmaks.3 mm
•Odchylenieliniowości10 mm
•Częstotliwośćpomiarowa500/s
•Wymiary50 × 54,7 × 25 mm
•IO-Link1.1

Typ Wyjście Przyłącze Czujnik  
przyspieszenia

Wymienna  
tarcza optyczna

P2PY101 2×wyjścieprzełączającePNP WtyczkaM12,5-pinowa P —
P2PY103 2×wyjścieprzełączająceNPN WtyczkaM12,5-pinowa P —
P2PY105 2×wyjścieprzełączającePNP WtyczkaM12,5-pinowa P P

P2PY106 2×wyjścieprzełączająceNPN WtyczkaM12,5-pinowa P P

P2PY107 Analogowe0…10 V WtyczkaM12,5-pinowa P —
P2PY108 Analogowe4…20 mA WtyczkaM12,5-pinowa P —
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Czujniki wintec z technologią DS.  
Wydajnośćwyjaśnionawprostysposób.
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≤ 10 m Znakomite wykrywanie i powtarzalność do 10 metrów

Poszczególneobiektyzmatowymi,błyszczącymi,czarnymi 
ibiałymilubprzezroczystymipowierzchniamisąwykrywane 
zpowtarzalnościądo3 milimetrów–wodległoścido
10 metrów. 

Niezawodne wykrywanie najmniejszych elementów z 
dużej odległości

Precyzyjnawiązkalaserowaumożliwiawykrywanienawet 
najmniejszych obiektówowielkościzaledwiekilkumili-
metrów,takżezdużejodległości.

Bezkonkurencyjna skuteczność wykrywania  
w pozycji nachylonej

Białe,czarne,błyszczące,matowelubodblaskoweobiekty
sąniezawodniewykrywanedziękitechnologiiDSnawet

pod dużym kątemwpozycjinachylenia.
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Proste programowanie za naciśnięciem przycisku

Konfiguracjaczujnikówwintecjestjednolitaiintuicyjnaza
naciśnięciemjednegoprzycisku.Naciśnięcie podświetlanego 
przycisku uczenia przez 2 lub 5 sekund powoduje zapro-
gramowanieobupunktówprzełączania(wariantycyfrowe)lub
ustawieniecharakterystykianalogowej(wariantyanalogowe).

Odporność na oświetlenie zewnętrzne do 100 000 luksów

CzujnikiztechnologiąDSsąodpornenazakłócająceświatło
zewnętrzneonatężeniudo100 000 luksów.Czujnikidziałają

niezawodniemimoświatłasłonecznegolubjasnegośrodowis-
kalaboratoryjnego.

Kompleksowe raporty stanu

wintecnieustannie monitoruje swój stan poprzez IO-Link 
iwysyłaodpowiednieinformacjezapośrednictwemlicznych

komunikatów.Staledostępnesąnaprzykładinformacje 
owpływietemperaturyluboświetleniazewnętrznego.Czujnik
wykrywarównieżzabrudzeniaosłonyoptycznejiinformujeo

potrzebiewykonaniakonserwacjizapobiegawczej.
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Tłumienie zakłóceń

TechnologiaDSumożliwia maskowanie zewnętrznych 
wpływówśrodowiska,takich mgła, pył czy trociny.Dzięki
temuczujnikitenadająsięrównieżdoużytkunazewnątrz.

Brak wzajemnej ingerencji

Możnazamontowaćdo6 czujników bezpośrednio obok 
siebie lubnaprzeciwkosiebie,bezryzykawywieraniaprzez
niewzajemnegowpływulubfałszowaniapomiarów.

Niezawodne maskowanie widoku odblaskowych lub  
błyszczących obiektów w tle

Widokodblaskowychlubbłyszczącychpowierzchniwtle,
takichjakkamizelki ostrzegawcze i ocynkowane lub 

błyszczące blachy,jestmaskowanyprzeztechnologięDS.

Mgła Pył
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