
Technique d’éclairage

Données techniques

Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)
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Les références ZMRG001 et ZMRG002 désignent des
accessoires de dôme parfaitement adaptés à l'éclai-
rage annulaire  LMRX. Cet accessoire permet de
convertir l’éclairage annulaire diffus en un éclairage
dôme très homogène, parfait pour éclairer les surfaces
brillantes et inspecter les changements de texture sur
les surfaces, comme un code gravé au laser. Grâce
aux adaptateurs de diaphragme, le diamètre de l’orifice
de la caméra au sommet du dôme peut être réduit
pour minimiser les taches sombres sur toutes les sur-
faces très brillantes. Les adaptateurs de diaphragme
sont fournis en standard avec tous les accessoires
dôme. Les accessoires sont dotés d’une fixation ma-
gnétique intégrée, ce qui permet de les monter et de
les démonter facilement. Une fois l’installation finale dé-
cidée, l’accessoire peut être vissé à l’aide de 4 × vis
Allen M3 également contenues dans la livraison.

Produits complémentaires
Éclairage annulaire modulaire LMRX1xx

80 mm, pour éclairage annulaire modulaire LM

ZMRG001
Référence

Accessoire dôme

Accessoires peu coûteux

www.wenglor.com
www.wenglor.com/product/ZMRG001

