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2 Kompatibilität

Kompatibilität
Folgende uniVision-Produkte haben jeweils eine eigene Versionsnummer:

• Software wenglor uniVision 3
• uniVision job
• Firmware B60

Die Versionsnummern von Software- und Firmware-Produkten bestehen aus drei Stellen (z. B. Software uniVi-
sion 3.0.0):

• Major release: Änderung der ersten Stelle (keine Kompatibilität von Projekten)
• Feature release: Änderung der zweiten Stelle (Projekte müssen konvertiert werden)
• Bugfix release: Änderung der dritten Stelle (Projekte sind kompatibel)

Grundsätzlich gilt Folgendes bzgl. der Kompatibilität von uniVision-Projektdateien:

• Bei uniVision-Projekten gibt es nur zwei Stellen der Versionsnummer, da sich das Projektformat bei 
Bugfixes (Änderung der dritten Stelle) nicht ändert.

• Projekte mit einer bestimmten zweistelligen Versionsnummer können nur auf Geräten mit einer passenden 
Firmware-Version geöffnet bzw. von einer passenden Software-Version eingerichtet werden.

 • Nach einem Firmware-Update mit neuen Features (Änderung der zweiten Stelle) auf einem Gerät (z.B. 
Smart Camera) muss die zugehörige Softwareversion installiert werden und die vorhandenen Projekte  
müssen konvertiert werden. Details hierzu befinden sich in der Anleitung der wenglor uniVision 3 Software.

NOTE!
• Verschiedene Feature Versionen der Software uniVision 3 (unterschiedliche zweite 

Stelle) können parallel auf Windows PCs installiert werden.
• Die Software wenglor uniVision 3 kann parallell zu uniVision 2 Softwareversionen instal-

liert werden.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Versionen untereinander kompatibel sind:

Software wenglor uniVision 3 uniVision job version Firmware B60
3.0.x 3.0 1.0.x
3.1.x 3.1 1.1.x
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Änderungsverzeichnis Software wenglor uniVision 3
Version Release

Datum
Beschreibung Kompatibilität

3.1.2 12.04.2024 Fehlerbehebung und Leistungsverbesserungen:
 • Modul Image Pattern Match: Ein Speicherleck 
wurde behoben, das zu einem hohen RAM-Be-
darf führt, wenn ein Auftrag mit Musterabgleich 
über mehrere Stunden läuft.

• uniVision job: 3.1
• Firmware B60: 1.1.2

3.1.1 02.02.2024 Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen:
 • Nach dem Offline-Speichern von Jobs im 
uniVision Simulator ist die Auswahl von Daten-
sätzen im Image Container Viewer jetzt ohne 
Fehlermeldung möglich (z.B. im Modulstatus der 
Device Smart Camera).

 • Gerät Smart-Kamera: In anderen Modulen 
verknüpfte Chunk-Daten werden jetzt in den 
Fehlerzustand gesetzt, wenn Chunk-Daten de-
aktiviert sind.

 • Modul Image Pattern Match: Winkel werden jetzt 
korrekt berechnet, wenn eine Sortierung nach 
mm gewählt wird.

• uniVision job: 3.1
• Firmware B60: 1.1.1
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Version Release
Datum

Beschreibung Kompatibilität

3.1.0 11.12.2023 Neue Funktionen:
 • Smart Camera: 

 » Unterstützung von B60 mit Autofokus (Optic 
Control)

 » Unterstützung des Beleuchtungsmoduls (weiß, 
IR und RGBW) bei B60 mit Autofokus (Light 
Control)

 » Unterstützung der Testobjekt Status-LEDs 
(rote und grüne LEDs) am Beleuchtungsmodul 
(Test Object Status Control)

 » Invertierung von x und y des Bildes (Image 
Format Control)

 » Neuer Ausgang „Verarbeitung aktiv“ bei Digital 
IO Control

 » Bereitstellung von Metadaten zusammen mit 
dem Bild (Frame ID, Missed Trigger Counter, 
Line 1-6 Status, Position X und Y des 
Positionssensors) bei Chunk Data Control

• Modul Bild Kalibrierung:
 » Zusätzliche Kalibriergröße 24x30 mm
 » Option zur Berechnung des unverzerr-
ten Bildes (um das unverzerrte Bild als 
Eingangsbild in anderen Modulen zu verwen-
den)

 • Modul Image Locator, Pattern Match, Blob, Code 
1D und Code 2D: Kalibrierung als optionale 
Eingabe

 • Modul HALCON Script: Verwendung des HAL-
CON-Debug-Servers im uniVision-Simulator (nur 
bei offline uniVision-Jobs!)

• Unterstützung von Device Industrial Ethernet 
(für Industrial Ethernet Protokoll PROFINET)

• Neuer LIMA-Befehl zum Abrufen der Liste der 
verfügbaren Jobs

• Unterstützung mehrerer Benutzersprachen (DE, 
EN, FR, IT, ES, PT, NL, HU, TR, ZH, RU)

• Job-Konverter
Kleinere Fehlerbehebungen und Leistungsverbes-
serungen.

• uniVision job: 3.1
• Firmware B60: 1.1.0
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Version Release
Datum

Beschreibung Kompatibilität

3.0.3 02.02.2024 Bugfixe Release:
 • Verbindung zu Bildverarbeitungsgeräten bei 
mehreren verschiedenen uniVision GUI Versio-
nen (z. B. uniVision 3.0 und 3.1) auf demselben 
Windows PC.

 • Korrekte Deinstallation der nur relevanten uniVi-
sion 3.0 GUI Version.

• uniVision job: 3.0
• Firmware B60: 1.0.2

3.0.2 15.11.2023 Aktualisierung der Betriebsanleitung • uniVision job: 3.0
• Firmware B60: 1.0.2

3.0.1 19.08.2023 Bugfix und Performance-Verbesserungen:
• Modul Bild Messen: Das Verlinken vom 

Ergebnis „Quality of Fit [%] z.B. aus dem „Find 
Line“-Tool funktioniert nun korrekt, so dass der 
Wert in anderen Modulen als Eingang verwen-
det werden kann.

• Modul Bild Code 1D/2D: Die Position von Codes 
wird nun korrekt angezeigt („nan“-Ergebnisse 
vom Winkel Phi werden verhindert).

• Modul Bild Code 1D/2D: Nutzerfreundliche 
Namen für u.a. „Enhanced Parameter“

• Modul Statistik: Das Verlinken von „Reset 
Statistic“ mit Werten des Datentyps REAL funk-
tioniert nun korrekt.

• uniVision job: 3.0
• Firmware B60: 1.0.1

3.0.0 04.08.2023 Erste Version zur Markteinführung • uniVision job: 3.0
• Firmware B60: 1.0.0


