
Técnica de seguridad

Interruptor de confirmación

S2DF002
Referencia

El interruptor de aprobación de 3 niveles es el más ap-
to gracias a su diseño especial para la gran cantidad
de trabajos de puesta en marcha o mantenimiento. El
diseño ergonómico evita los síntomas de cansancio y
facilita el trabajo.

Datos técnicos

Rango de temperatura -5...60 °C
Datos eléctricos

Carcasa Plástico
Vida útil (ciclos de conmutación) 1000000
Clase de protección IP54
Conexión Cable 10 hilos, 5 m

Datos mecánicos

Ciclos de conmutación B10d 100 000
Número de contactos de cierre 2

Datos técnicos de seguridad

de 3 niveles sí
Botones adicionales Botón + / -
Señal de vibración sí
Display de estado de conmutación sí

Función

Nº Esquema de conexión
Nº Panel de control
Nº Montaje adecuado

Botón de aprobación revestido de goma
Manejo con una sola mano por su diseño ergonó-
mico
Respuesta (señal vibratoria y LED) en caso de
aprobación

Productos adicionales
Relé de seguridad SR4B3B01S, SR4D3B01S
Software

www.wenglor.com/product/S2DF002


Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

Panel

01 = Display de estado de conmutación
24 = Botón más
25 = Botón menos
93 = Botón de aprobación

La
s 

es
pe

cif
ica

cio
ne

s 
so

n 
ob

je
to

 d
e 

ca
m

bi
os

 s
in

 n
ot

ific
ar

   
   

V0
-3

1.
03

.2
02

3

www.wenglor.com

